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Blänke Ost
t = 50 cm

Blänke 2
t = 35 - 45 cm

Blänke 1
t = 40 - 47 cm

Teilverfüllung vorh. Profil
0,75 - 0,90 m über Sohle

Beton-Rahmendurchlass
lichte b = 2,00 m
lichte h = 0,90 m

Flutmulde
t = 45 - 50 cm

Blänke West
t = 50 cm

Teilverfüllung vorh. Profil
1,00 m über Sohle

Teilverfüllung vorh. Profil
1,10 m über Sohle

Verfüllung
vorh. Profil

Sandfang gepl.
l = 20,00 m
b =  3,00 m

Station 78+100 bis 79+020 (78+100 bis 78+800)
Geschwungener und mäandrierender Verlauf mit NW-MW-Profil
· Einbau von Kiesdepots

l = 10,00 m
· Einbau diagonale Grundschwellen aus mineralischem Hartsubstrat (M 5.5 und M 5.6)
· Einbau diagonale Grundschwellen aus Totholz (M 5.7)
· Einbau von Strömungslenkern als inklinante Buhnen aus Totholz (M 5.10)
· Einbau von Wurzelstubben und Findlingen
· Herstellung von Gumpen in der Gewässersohle

4

5

6

7

9

10

Aussichtshügel
als Öffentlichkeitsbereich mit

- Solarbank
- Waldsofa
- Sitzbänke mit Tisch überdacht
- Abfallbehälter
- Informationstafeln
- Fahrradständer

Anpassung der  Grabensohle
für gleichmäßiges Sohlgefälle

Freizeitweg gepl.
b = 2,50 m

Anbindung an
vorhandenen
Weg

Rohrdurchlass DN500
l = 12,00 m
ISo = 0,56 %

Geländer

Neuprofilierung der
Grabenausmündung

Lage des Grabens
gemäß Luftbild
eingezeichnet

Geländer

A

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

Legende

Gewässerachse Fuhse vorh.

Gewässerachse gepl.

NW-Rinne gepl.

Plangebiet

Abwassersammelleitung vorh. 

Weg vorh.

Weg gepl.

mit Stationierung

Abwassersammelleitung gepl.

Verfüllung Fuhse gepl.

Flutmulde gepl.

Blänke/Aufweitung gepl.

Oberbodenabtrag gepl.

Kopfweide gepl.
(als Setzstange)

Obstbaum gepl.

Hecke gepl.
dreireihig
(Ein-/Zweigriffliger Weißdorn,
Hasel, Schlehe, Pfaffenhütchen,
Schwarzer Holunder,
Gewöhnlicher Schneeball)

Gehölzinseln gepl.
(30% Heister: Flatterulme,
Schwarzerle, Hainbuche,
Feldahorn, Vogelkirsche)

außer Betrieb

(Pabsch Ingenieure GmbH, 19.4.2024)

(Pabsch Ingenieure GmbH, 19.4.2024)

RW-Leitung vorh.

SW-Leitung vorh.

Erlen gepl.
(als Heister)

Böschungsoberkante gepl.

Berme gepl.

Diagonale Grundschwelle gepl.

"Insel" vorh.

Kieseinbau gepl.

Blänke/Aufweitung gepl.

Verwallung gepl.

Wurzelstubben vorh.

Sohle

MW

Berme

Flutmulde

Höhen gepl.

Hügel

Bodenabtrag

Strömungslenker gepl.

Wurzelstubben gepl.

Verwallung

Weg zurückbauen

Wurzelstubben entfernen gepl.

Findling gepl.

Sukzession gepl.

Schotterrasen gepl.

Unterhaltungsstreifen gepl.
(Kleegrasansaat)

Gebüsche und Gehölzbestände

Gebüsche und Gehölzbestände
entfernen

Wasserbausteine gepl.

Grünland/Mähwiese gepl.
differenzierte Mahdregime
Regiosaatgut Ursprungs-Gebiet 6
"Oberes Weser- u. Leinebergland
mit Harz"

QP 17
79+120 Stationierung gepl.

mit Querprofilnummer

(Stitz 2022, Biotoptypenkartierung)

mit Ausnahme von Wurzelstubben

78
+5

00

Bohrpunkt Bodenprobe

Baum vorh.

1

Baum entfernen gepl.

Wiederherstellung Weg 
durch ASG

Grabenverrohrung gepl.

Waldsofa

Solarbank

Informationstafel

AbfallbehälterA

i

Fahrradständer auf Schotterrasen

Sitzbank

Sitzbänke mit Tisch überdacht

Öffentlichkeitsbereiche

Lageplan

Projekt:

Anlage:Maßstab:

2. Änderung

bearbeitet

geprüft

1. Änderung

gezeichnet

Plan:

Name: Datum:

3.2.21 : 500

Stadt Salzgitter

31.07.2024U. Schmida

S. Smit

mit Anlage auentypischer Elemente

Renaturierung der Fuhse

Genehmigungsplanung

31.07.2024K. Kukla

31.07.2024

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung,
© 2023
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