Stadt Salzgitter - Renaturierung der Fuhse Anlage 10.2
mit Anlage auentypischer Elemente
Genehmigungsplanung

Hydraulische Berechnung @
Kreisprofil
Vorgaben: '

Qmax m%s Maximalabflu

ls 5,60 %qo Sohlgefalle

Ky 1,50 mm betriebliche Rauhheit

g 9,81 m/s? Fallbeschleunigung

v 1,31E-06 m%s kinematische Zahigkeit

d mm Mindestdurchmesser

DN 500 mm Nennweite

A, 0,196 |m? Rohrquerschnitt

Uy 1,571 m Rohrumfang

Vy 1,443 m/s FlieBgeschwindigkeit DN

Q, 0,283 m®/s Abfluf’ bei Vollfillung

Teilfdllung

Fliefs A(;)Jleurf_S- benetzter | hydr. gezgﬁ\r/gv-in— Abflug | AP ?;.ZZZ[ Foude-zahl ENer91e- :Z?ﬂil
tiefe schnitt Umfang Radius digkeit verhéltnis breite héhe spannung

hy A ly Thy \Y Q Q/Qy bsp Fr he T

m m? m m m/s m/s - m - m N/m?
0,500 0,196 1,571 0,125 1,443 0,283 1,00 0,606 6,87
0,467 0,191 1,310 0,146 1,591 0,303 1,07 0,25 0,58 0,596 8,00
0,433 0,181 1,197 0,151 1,629 0,294 1,04 0,34 0,71 0,569 8,30
0,400 0,168 1,107 0,152 1,636 0,276 0,97 0,40 0,81 0,536 8,36
0,367 0,154 1,028 0,150 1,622 0,250 0,88 0,44 0,88 0,501 8,25
0,333 0,139 0,955 0,146 1,591 0,221 0,78 0,47 0,94 0,462 8,00
0,300 0,123 0,886 0,139 1,543 0,190 0,67 0,49 0,98 0,421 7,63
0,267 0,107 0,819 0,130 1,480 0,158 0,56 0,50 1,02 0,378 7,15
0,233 0,090 0,752 0,119 1,401 0,126 0,44 0,50 1,05 0,333 6,56
0,200 0,073 0,685 0,107 1,306 0,096 0,34 0,49 1,08 0,287 5,88
0,167 0,057 0,615 0,093 1,192 0,068 0,24 0,47 1,09 0,239 511
0,133 0,042 0,543 0,077 1,057 0,044 0,16 0,44 1,10 0,190 4,26
0,100 0,028 0,464 0,060 0,897 0,025 0,09 0,40 1,08 0,141 3,31
0,067 0,016 0,374 0,042 0,701 0,011 0,04 0,34 1,05 0,092 2,29
0,033 0,006 0,261 0,022 0,446 0,003 0,01 0,25 0,95 0,043 1,18

FlieRtiefe bei Trockenwetter (Q,)

FlieRtiefe bei Trockenwetter (z.B. Q; max)

FlieRtiefe beim Bemessungsabflufl (Qnax)
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