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1 Veranlassung

Die Stadt Salzgitter plant im Bereich der Fuhse zwischen Salzgitter-Lebenstedt und
Salzgitter-Salder auf einem Abschnitt von 1 km Lange im Bereich zwischen Theodor-
Heuss-Stral3e und A 39 eine Renaturierung der Fuhseaue.

In diesem Gewdasserabschnitt ist die Fuhse stark begradigt worden und fliel3t durch
teilweise intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Fur das Plangebiet liegt ein aktuelles Handlungskonzept! vor, das den Abschnitt der Fuhse
als ,Entwicklungsstrecke*” vorsieht. Als tibergeordnete Maflinahmen werden genannt:

o Eigendynamische Entwicklung des Gewassers initiieren und fordern
e Auenentwicklung
e Verbesserung der linearen Durchgangigkeit

Rechtsseitig der Fuhse verlauft unmittelbar angrenzend an die Fuhse ein regelmafiig
frequentierter Freizeitweg.

Im Stden auf einer Teilstrecke liegt beidseitig der Fuhse ein Abwasserzentralsammler, der
sich im Weg und aufRerhalb der zu entwickelnden Flachen befindet. Vor der Umset-
zungsphase dieser Renaturierungsmal3nahme erfolgt eine Verlegung des Abwasser-
zentralsammlers. Im Zusammenhang mit der Neuverlegung des Abwasserzentralsammlers
wird die derzeit bestehenden Freizeitwegeverbindung entlang der Fuhse neben die neue
Trasse des Abwasserzentralsammlers verlegt.

Etwa 100 m norddstlich der Fuhse verlauft weitgehend parallel der Mihlengraben Salder,
der im Plangebiet in die Fuhse miindet. Im Rahmen der Vorplanung wurde untersucht, ob
der Muhlengraben Salder in die RenaturierungsmaflRnahme integriert werden kann. Um den
Muhlengraben Salder in die Renaturierungsmal3nahme zu integrieren, misste dieser den
oben genannten Abwasserzentralsammler iiberqueren. Eine Uberquerung ist aufgrund der
Hohenlage nicht maglich.

Im Rahmen der Vorplanung wurden zwei Varianten im Hinblick auf den Freizeitweg
untersucht:

e Variante 1: neuer Gewasserverlauf der Fuhse mit Uberplanung des Weges an der
Fuhse; Verlegung des Weges mit dem Abwasserzentralsammler nach Osten in den
Bereich des Mihlengrabens Salder

e Variante 2: neuer Gewasserverlauf der Fuhse unter Erhaltung des Weges direkt an
der Fuhse mit Herstellung von Briicken

Variante 1 ist die Vorzugsvariante der Stadt Salzgitter und wird in der hiermit vorgelegten
Genehmigungsplanung detaillierter geplant.

1 INGENIEURGEMEINSCHAFT AGWA GMBH (2020): Handlungskonzept mit MaBnahmen zur Verbesserung der
FlieRgewasser im Stadtgebiet Salzgitter, Teil 2 - Fuhse

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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Um einen Fokus auf die Niedrigwasserspiegellage und die Hochwasserneutralitét zu legen,
wurden im Zuge der Entwurfsplanung hydraulische Berechnungen fur den Bestands-
zustand und den Planzustand anhand des vorhandenen 2D-Modells vom NLWKN
durchgefihrt.

Die Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH wurde mit den Leistungsphasen 2 bis 4 HOAI
(Vorplanung bis Genehmigungsplanung) beauftragt. Nachfolgend wird die Genehmigungs-
planung vorgelegt.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2 Bestandsaufnahme

Die Fuhse entspringt im Landkreis Wolfenbittel am Westhang des Oderwaldes, nordlich
der Ortslage Klein Flothe, durchfliet die Stadt Salzgitter, die Landkreise Peine und Celle
und mindet in der Stadt Celle in die Aller.

Von der Quelle bis zur Mindung hat die Fuhse eine Lange von 100 km und Uberwindet
102 Hohenmeter, was einem mittlerem Sohlgefalle von 1 %o entspricht. 2

2.1 Plangebiet

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Salzgitter, am suddstlichen Rand von Salzgitter-
Lebenstedt zwischen der Theodor-Heuss-Strale im Norden und der BAB A 39 im Siuden
(zwischen Gewasserstationierung Stat. 79+000 und Stat. 78+000; siehe Anlage 1 und 2).

Im Bereich der StralRenbriicken besteht die Sohle der Fuhse aus Steinschittungen, die
kleine Sohlabstirze bilden (siehe nachfolgende Abbildungen).

Abb. 2.1: Gewassersohle Fuhse unter Autobahn BAB A 39
(gewasserabwarts; AGWA 17.4.2023)

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Fuhse, abgefragt am 01.11.2023

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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Abb. 2.2: Gewassersohle unter Theodor-Heuss-StralRe
(gewasseraufwarts; AGWA 17.4.2023)

Zwischen den Briicken ist die Fuhse stark begradigt worden und flief3t durch teilweise
intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Abb. 2.3: ausgebautes Trapezprofil der Fuhse im Plangebiet (AGWA 17.4.2023)

Die Mehrzahl der flieRgewasserbegleitenden Flachen ist durch Intensivgrinland gepragt,
teilweise grenzen auch Ackerflachen unmittelbar an. Im o6stlichen Teil des Plangebiets
verlauft der Mihlengraben Salder mit begleitendem Gehdélzbestand parallel der Fuhse,

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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bevor er kurz vor der Querung der Theodor-Heuss-Stral3e in die Fuhse einmiindet. Von
Westen miindet hier der nur auf einem kurzen Abschnitt das Plangebiet querende Mihlen-
graben Bruchmachtersen ein. Linksseitig der Fuhse im Siden sowie rechtsseitig im
Nordosten des Plangebiets befinden sich Waldflachen, darunter eine jingere aufgeforstete
Flache. Insgesamt sind gliedernde Strukturelemente wie Gehdlze oder Rohrichtbestande
im Plangebiet nur in sehr geringem Umfang vorhanden. Zum Plangebiet liegt eine
Biotoptypenkartierung von der Stitz Landschaftsarchitektur GmbH aus dem Jahr 2022 vor
(STiITZ 2022).

Auf halber Strecke mundet linksseitig ein Entwasserungsgraben in die Fuhse ein (siehe
Kap. 2.4.6).

Rechtsseitig der Fuhse verlauft ein regelmafig frequentierter Freizeitweg.

Von Suden nach Norden durchquert ein Abwasserzentralsammler das Plangebiet, der
zurzeit im Stden zunéchst beidseitig der Fuhse verlauft und dann im dstlichen Bereich des
Plangebietes parallel zum Mihlengraben Salder weitergefuhrt wird (siehe Anlage 2.1.1 und
Kap. 2.4.11).

2.2 Verfugbare Flachen

Fur die Renaturierung der Fuhseaue stehen nachfolgende an die Fuhse angrenzende
Flachen — gewasserabwaérts aufgezahlt — zur Verfugung: (Die Stationierung entlang des
geplanten Gewasserverlaufs ist kursiv hinterlegt.)

e rechtsseitig zwischen Stat. 79+071 und Stat. 78+278: Die Flache wird im Osten vom
Muhlengraben Salder begrenzt.

e rechtsseitig zwischen Stat. 78+278 und Stat. 78+090: Die Flache besteht aus einem
40 m breiten Grunlandstreifen ausgehend vom Freizeitweg nach Osten.

e linksseitig zwischen Stat. 78+755 und 78+625 und zwischen Stat. 78+600 und
78+330: Die Flache ist nach Westen durch den parallel zur Fuhse verlaufenden
Entwasserungsgraben begrenzt.

e linksseitig zwischen Stat. 78+280 und Stat. 78+175: Die Flache besteht aus einem
etwa 80 m breiten Streifen.

Im Stdwesten befindet sich eine Schulwaldflache (Flurstiicke 234/1, 231 und 436), die nicht
fur die Gewasserumplanung der Fuhse zur Verfigung steht, aber als Wasseruberlauf
genutzt werden kann. Der an die Fuhse angrenzende unbepflanzte Uferstreifen kann fur
das Gewasser Uberplant werden.

2.3 Vermessung der Sohlschwellen / Ortsbesichtigung

Im Bereich der beiden Briicken ist die Gewassersohle der Fuhse mit Steinen befestigt und
enthalt Sohlschwellen aus Steinen.

Bislang lag keine Vermessungen der Sohlschwellen vor, diese wurden am 20.04.2023 von
der Ingenieurgemeinschaft agwa vermessen. Da unter den Brucken kein Satellitenempfang

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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vorhanden ist, wurden die Sohlhdhen mittels Nivellement vermessen und spater im Biro
ausgewertet und in AutoCAD 2021 dargestellt (siehe Anlage 2.1.1 ff.).

Die Fixpunkte fur die Lage und Hohe des Nivelliergerates wurden mit einem GPS/GNSS-
System der Firma Sokkia (GXC3) mit Echtzeitkorrektur Gber Ascos aufgenommen. Die
erhobenen Daten wurden mit der Feldsoftware Carlson SurvPC in einem elektronischen
Feldrechner (Carlson RT4) aufgezeichnet und spater im Biiro ausgewertet. Die Genauigkeit
der Vermessung liegt im Bereich von +/- 3 cm. Die HOhenangaben sind auf NHN bezogen.

Fur die Gelandehohen innerhalb des Plangebietes steht ein Digitales Gelandemodell
(DGM) zur Verfigung. Das Raster des DGM betrdgt 1 x 1 Meter. Die Genauigkeit der
Hoéhendaten betrdgt 0,01 m (1 cm). Die Daten wurden als Shapefile-Download vom LGLN
bereitgestellt (LGLN 2023). Das DGM ist in Anlage 2.2 dargestellt.

Des Weiteren kdnnen Geldndehdhen aus dem 2D-Modell, das vom NLWKN zur
Berechnung der Wasserspiegellagen zur Verfiigung gestellt wurde, entnommen werden.

Ergebnisse der Vermessung

Gewassersohle unter Briicke BAB A 39 (Anfang des Plangebiets)

Die Gewassersohle weist Hohen zwischen 84,18 mNHN und 83,93 mNHN gewasser-
abwarts in der Mitte der Gewadassersohle auf. Weiter unterhalb, nach der befestigen
Gewassersohle hat sich eine Insel gebildet. Die Lage wurde mittels GPS vermessen. Direkt
unterhalb der Insel befindet sich eine Fuligéngerbriicke. Dort wurde die Gewassersohle der
Fuhse mit 83,71 mNHN vermessen.

Gewassersohle unter der Bricke einer stillgelegten Eisenbahnstrecke und unter der Briicke
Theodor-Heuss-Stralle

Oberhalb der stillgelegten Eisenbahnbriicke befindet sich eine Ful3géngerbriicke. Von dort
bis zum Ende der befestigen Gewassersohle unter der Briicke Theodor-Heuss-Stralle
wurde die Gewassersohle vermessen. Es sind insgesamt drei Sohlschwellen aus Steinen
vorhanden.

Im Bereich der FuRgangerbriucke liegt die Sohlhdhe bei 83,37 mNHN. Im Einmindungs-
bereich des Mihlengrabens Bruchmachtersen weist die Sohle eine H6he von 83,26 mNHN
auf. Die H6hen der Sohlschwellen unter den Bricken liegen bei 83,53 mNHN, 83,50 mNHN
und 83,42 mNHN. Am Ende der befestigen Sohle wurde eine Héhe von 83,34 mNHN
gemessen.

Aus dem Handlungskonzept (AGWA 2020) ist zu entnehmen, dass die Sohlschwellen unter
den Bricken Rickstau verursachen. Die hydraulischen Berechnungen zeigen, dass die
Sohlschwellen unter den Briicken der stillgelegten Eisenbahn und der Theodor-Heuss-
StralRe bei Mittlerem Niedrigwasser- und bei Mittelwasserabfluss einen Ruckstau von ca.
500 m verursachen (vgl. PABSCH INGENIEURE 2024A, Erlauterungsbericht, S. 3, Abb. 2).

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2.4 Bestandsdaten

Die folgenden Bestandsdaten zur Fuhse im Plangebiet wurden der Bestandsaufnahme® zur
Defizitanalyse und Wasserkdrper-Bewertung nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), dem
Wasserkorpersteckbrief aus dem 3. Zyklus der WRRL* und dem NIBIS®Kartenserver®
entnommen.

Die Fuhse ist Teil des Flussgebietes der Weser und gehdrt zum Koordinierungsraum der
Aller. Der Planungsraum gehdrt zum Wasserkorper (WK) 16045 Fuhse.

Der Wasserkorper wurde als erheblich verandert (HMWB) im Sinne der WRRL eingestuft.
Folgende Einstufungen beziiglich der Kriterien zur WRRL liegen fiir den Wasserkdrper vor:

e Naturrdumliche Region: 7.1 Bérden (Westteil)

o Gewasserprioritat: 4

o Die Gewasserstruktur wird Uberwiegend als ,sehr stark verandert”, ein geringer
Teil der Strecke als ,stark verandert” eingestuft (nach dem Verfahren der Detail-
strukturkartierung in Niedersachsen)

Belastungen:

o Punktquellen

e Diffuse Quellen aus der Landwirtschaft

o Diffuse Quellen aus atmosphéarischer Deposition

e Physische Veranderung von Bett/Ufer durch die Landwirtschaft
e Querbauwerke

Auswirkung der Belastungen:

e Verschmutzung mit Schadstoffen

e Verschmutzung mit Nahrstoffen

e Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderung
(umfasst Durchgangigkeit)

e Salzverschmutzung/-intrusion

Okologie:

o Gesamtbewertung: unbefriedigend

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/Bewirtschaftungsplan_Massnahmenprogramm?2021_2027/aktualisierte
-wrrl-bewirtschaftungsplane-und-massnahmenprogramme-fur-den-zeitraum-2021-bis-2027-128758.html,
abgefragt am 25.8.2023

4 https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB_2021/index.html, abgefragt am 25.8.2023
5 https://nibis.Ibeg.de/cardomap3/#, abgefragt am 22.8.2023

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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Biologische Qualitditskomponenten:

e Fische: maRig

e Makrozoobenthos: unbefriedigend

e Makrophyten / Phytobenthos: mafiig
o Phytoplankton: nicht bewertet

Hydromorphologische Qualitatskomponenten:

e Morphologie: nicht gut
o Durchgéangigkeit: gut
o Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeinen physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten:

e Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht gut
e Temperaturverhaltnisse: gut

e Sauerstoffhaushalt: gut

e Salzgehalt: nicht gut

e Versauerungszustand: nicht gut

e Nahrstoffverhaltnisse — Stickstoff: nicht gut

o Néahrstoffverhaltnisse — Phosphor: nicht gut

Chemie:

o Gesamtbewertung: nicht gut
e Prioritare Stoffe mit Uberschreitung UQN: Bromierte Diphenylether (BDE),
Quecksilber und Quecksilberverbindungen

2.4.1 Historisches

Von der Stadt Salzgitter wurden zwei historische Karten zur Verfugung gestellt:

In der Karte des Landes Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert (General-
Landesvermessung von 1746 bis 1784) wird die Fuhse mit einem gleichméafRig
geschwungenen Linienverlauf (Wellenlinien) dargestellt. Laut Archiv stellt die General-
Landesvermessung von 1746 bis 1784 die wohl &lteste verlassliche Kartenquelle dar.®

Die Karte der PreuBischen Landesaufnahme’ von 1896 zeigt bereits einen begradigten
Verlauf der Fuhse.

Aus KOLBE (1981: S. 20) wurde entnommen, dass die Fuhse und ihre Nebengewasser ein
schwaches Gefélle aufweisen. Demnach war der urspriingliche Lauf viel windungsreicher.
Durch die Begradigung wurden viele an Grundwasser reiche oder sumpfige Stellen
trockengelegt.

6 Entnommen aus E-Mail von Frau Friihauf, Stadt Salzgitter, vom 8.6.2023
7 Konigl. Preuss. Landesaufnahme 1896, hrsg. 1898.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2.4.2 Gelandetopographie

Wie bereits in Kap. 2.3 erwahnt, stehen fiir das Plangebiet die Gelandehthen aus dem
DGM und dem 2D-Modell zur Verfiigung.

Nachfolgend werden die Gelandehdhen/-verhaltnisse in Flierichtung, also von Sudosten
nach Nordwesten beschrieben (siehe dazu auch Anlage 2.2):

Die Fuhse hat beidseitig Uferrehnen, so dass die Boschungsoberkanten hoher sind als das
angrenzende Gelénde. Entlang der Fuhse sind folgende Geldndehthen anzutreffen. Zu
Beginn des Plangebiets liegen die Gelandehdhen bei etwa 85,50 mNHN. Die Fuhse hat
hier eine Einschnittstiefe von etwa 2 m. Gewasserabwarts, nach Nordwesten hin, fallt das
Gelande entlang der Fuhse auf 84,80 mNHN ab, hinter der Uferrehne sogar auf
84,15 mNHN. Dieses ist einer der tiefsten Gelandepunkte in der Fuhseaue. Die Einschnitts-
tiefe der Fuhse betragt dort 1,40 m. Bis zum Ende des Plangebiets liegen die Gelandehdhen
entlang der Fuhse zwischen 84,40 und 84,80 mNHN.

Das Gelande der rechtsseitigen Fuhseaue fallt von Sidosten von etwas uber 86 mNHN
nach Norden auf 84,40 mNHN ab. Von der Fuhse aus steigt das Gelande bis zum
Muhlengraben Salder am 6stlichen Plangebietsrand auf tber 86 mNHN (stdlicher Bereich)
und etwa 85 mNHN (noérdlicher Bereich) an.

Das Gelande der linksseitigen Fuhseaue ist ebener. Die Hohen liegen im Sudwesten bei
etwa 85,20 mNHN und gewasserabwarts bei etwa 84,50 mNHN. Das Gelande steigt mit
zunehmender Entfernung zur Fuhse deutlich schneller an als in der rechtsseitigen
Fuhseaue.

Das Plangebiet liegt somit in einer Senke, was durch die flachenmalfiige Auspragung des
Uberschwemmungsgebietes deutlich wird.

2.4.3 Gewassertyp

Im Plangebiet gehort die Fuhse zum FlieRgewassertyp 18 I0ss-lehmgepréagte Tiefland-
bache.

Der Langsverlauf wird im Steckbrief mit ,in unregelméafligen Bogen geschlangelt bis
maandrierend in einem Muldental verlaufender, sehr markanter Gewassertyp“® mit steilem,
tief eingeschnittenem Profil beschrieben.

Das flie3gewassertypische Talbodengefalle liegt zwischen 2 und 12 %o.
2.4.4 Fischfauna

Daten zur Fischfauna sind STiTz (2023: S. 5ff.) zu entnehmen.

Weiteres zur Fischfauna ist im Kap. 3 beschrieben.

8 POTTGIESSER, T. (2018): Zweite Uberarbeitung der Steckbriefe der deutschen FlieRgewassertypen

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2.4.5 Hydrologie und Abflussgesehen

Am unteren Ende des Plangebietes mindet von links der Miihlengraben Bruchmachtersen
in die Fuhse ein. Ein Abgleich mit der Hydrographischen Karte® zeigt, dass bei der
Einmindung des Muhlengrabens Bruchmachtersen das Teileinzugsgebiet 48417 Fuhse
von Ahrbeek bis Mihlengraben Bruchmachtersen endet. Demnach hat das hydrologische
Einzugsgebiet der Fuhse von der Quelle bis zum Muhlengraben Bruchmachtersen eine
GrolRe von 85,35 kmz.

Fir die Abflussdaten steht die Jahrbuchseite zum Pegel Broistedt fir 2017 zur Verfligung.
Diesem Datenblatt werden die Abflussspenden (1982/2017) fur MNq = 1,34 l/(s*km?) und
Mg = 4,99 I/(s*km?) entnommen.

Aufgrund von auffallend niedrigen Wasserstéanden in den letzten Jahren, die im Datenblatt
nicht enthalten sind, werden, nach Riicksprache mit dem NLWKN (Frau Bindick)*°, die vom
UHV Fuhse-Aue-Erse vorgeschlagenen Abflussspenden fur MNg = 0,90 l/(s*km?) und
Mg = 5,00 I/(s*km?) verwendet.'

Daraus ergeben sich fur diesen Gewasserabschnitt folgende Abflussdaten:

MNQ = 76,8 /s
MQ = 426,8 /s
HQ100 (aus ?) = 12,50 m3/s
HQhaufig (HQ20) 13 = 9,00 m3/s
HQextrem (1,3 * HQ100) = 16,25 m3¥/s

Mit diesen Abflussdaten werden die hydraulischen Berechnungen durchgefiihrt (siehe dazu
Kap. 2.5).

2.4.6 Einmindender Graben

Bei km 78+330 mindet linksseitig ein Graben in die Fuhse. Sohlpunkte des Grabens
wurden im April 2023 von agwa vermessen (siehe Anlage 2.1.3). Direkt bei der Einmiindung
hat der Graben eine Sohlhéhe von 83,93 mMNHN. Die Sohle der Fuhse wurde mit
83,43 mNHN vermessen. 172 m weiter grabenaufwarts, im Knickpunkt nach Sidosten,
wurde eine Sohlhdhe von 84,28 mNHN gemessen. Demnach hat der Graben im unteren
Abschnitt ein Sohlgefalle von etwa 2,0 %.. Uber den Graben wird ein Einzugsgebiet
entwassert, das Uiberwiegend aus landwirtschaftlichen Nutzflachen besteht.

9 www.umweltkarten-niedersachsen.de, abgefragt am 22.8.2023

10 E-Mail vom 4.9.2023

11 E-Mail vom 31.8.2023

12 L+N INGENIEURGEMEINSCHAFT (2011) S. 4

13 L+N INGENIEURGEMEINSCHAFT (2011) S. 4: entspricht dem 0,72fachen eines HQ1q0

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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Der Graben fihrt laut Aussagen der Vorsitzenden der FI Bruchmachtersen und der Fl
Salder nur selten Wasser. Die Unterhaltung erfolgt auf Zuruf.**

2.4.7 Uberschwemmungsgebiet

Das Uberschwemmungsgebiet der Fuhse ist in Anlage 8 dargestellt.

Das Uberschwemmungsgebiet ist Umweltkarten Niedersachsen'® entnommen. ,Durch
Verordnung sind als Uberschwemmungsgebiete die Gebiete festzusetzen, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (Bemessungshochwasser) zu
erwarten ist (nach NWG, 8115, Absatz 2).41°

Im Zuge der Planungen wurden neue hydraulischen Berechnungen durchgefihrt, die auch
das Bemessungshochwasser HQiqo beinhalten. Die Uberschwemmungsflachen HQiqo im
Ist- und Plan-Zustand sind ebenfalls in Anlage 8 dargestellt.

Im 2D-Modell, mit dem das Uberschwemmungsgebiet berechnet wurde, sind die Sohlhéhen
der Sohlschwellen unter den Briickenbauwerken niedriger als in der Bestandsvermessung.
Aufgrund dessen wurden die vermessenen Sohlh6hen in das 2D-Modell eingearbeitet und
die Wasserspiegellagenberechnung fir den Ist-Zustand damit durchgeftihrt.

2.4.8 Bodenverhaltnisse

Das Plangebiet z&hlt bodenkundlich zum Bodentyp Tiefer Gley (vgl. Abb. 2.4).

Abb. 2.4: Ausschnitt aus Bodentibersichtskarte
(Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/#, abgerufen am 14.9.2023)

4 Termin am 27.09.2023 bei der Stadt Salzgitter
15 https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
16 https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/, abgerufen am 14.3.2024
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2.4.9 Zustandigkeit / Unterhaltung

Das Plangebiet liegt tiberwiegend im Zustandigkeitsbereich des Unterhaltungsverbandes
Fuhse-Aue-Erse. Er ist hier zustandig fir die Gewasser Fuhse und Muhlengraben Bruch-
machtersen. Die Zustéandigkeit fur den Mihlengraben Salder liegt bei der Stadt Salzgitter.

2.4.10 Muhlengraben Salder

Wie bereits bei der Beschreibung des Plangebietes erwéhnt, verlauft der Mihlengraben
Salder an der 6stlichen Plangebietsgrenze parallel zur Fuhse und mindet im Plangebiet in
die Fuhse. Der Muhlengraben ist ein Gewasser 3. Ordnung. Er fihrt selten Wasser. In dem
fur dieses Plangebiet relevanten Abschnitt minden drei Regenwassereinleitungen aus der
Ostlich angrenzenden Bebauung ein.

Der Mihlengraben wurde im April 2023 an einzelnen Stellen vermessen. Die gemessenen
Hoéhenpunkte sind im Lageplan in Anlage 2.1.4 einsehbar.

2.4.11 Abwasserzentralsammler

Die nachfolgenden H6hen entstammen dem Schmutzwasserkanalnetzplan SZ-Salder und
SZ-Lebenstedt. Das Schmutzwasserkanalnetz ist in Anlage 2.1 dargestellt.

Im stidlichen Abschnitt der Fuhse verlauft linksseitig auf Hohe der Béschungsoberkante auf
einer Lange von etwa 108 m eine Schmutzwasserleitung DN 600 STZ/IN. Die Sohle der
Schmutzwasserleitung liegt in dem Abschnitt zwischen 83,94 mNHN und 83,83 mNHN. Die
Gewassersohle der Fuhse hat in diesem Abschnitt eine Sohlhéhe zwischen 83,65 mNHN
und 83,51 mNHN.Y’

Bei Stat. 78+815 unterquert die Schmutzwasserleitung DN 350 STZ die Fuhse als Duker.
Die Anfangssohlhdhe liegt bei 83,83 mNHN und die Endsohlhdhe bei 83,65 mNHN.

Von rechts kommend schlief3t eine SW-Leitung Ei 300/450B an den Endschacht des Dukers
an. Diese Leitung liegt im Freizeitweg.

Vom Dukerendschacht geht eine SW-Leitung DN 700 ab, die quer durch die Ackerflache
verlauft und an die SW-Leitung parallel zum Mihlengraben Salder anschliel3t. Diese SW-
Leitung liegt nach dem Kanalnetzplan mit dem Rohrscheitel etwa 1,10 m unter der Gelande-
oberkante.

17" Sohlhthen entnommen aus 2D-Modell

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2.5 Hydraulische Berechnungen

Fur den Bestand und die Planung wurden mit einem 2D-Modell, das vom NLWKN zur
Verfigung gestellt wurde, die Abflisse MNQ, MQ, HQi00, HQnaufig (HQ20) und HQexirem
(HQ100 * 1,3) berechnet. Aufgrund der vermehrt auftretenden Niedrigwasserabfliisse
wurde der Fokus auch auf die Niedrigwasserspiegellage gelegt. Fiur das Plangebiet liegen
Hochwassergefahrenkarten vor, daher wurden zusatzlich die Abflisse bei HQnauig und
HQexrem berechnet. Mit den hydraulischen Berechnungen wurde die Hochwasserneutralitat
der Planung nachgewiesen.

Die hydraulischen Berechnungen wurden vom Ingenieurbiiro Pabsch Ingenieure GmbH,
Hildesheim, durchgefuhrt. Der Bericht zu den Berechnungen des Ist- und Plan-Zustandes
ist diesem Bericht in Anhang 2 beigefugt.

2.5.1 Vorhandenes Langsgefalle der Fuhse

Aus dem 2D-Modell (NLWKN) wurde der nachfolgende Langsschnitt der Sohle hergestellt.
Der Langsschnitt zeigt die tiefsten Sohlhéhen der Fuhse im Planabschnitt auf.

Fuhse Gewasserachse - Sohltiefpunkte

A39

84,00
83,90
83,80
83,70
83,60
83,50
83,40
83,30
83,20
83,10

83,00 Tiefpunkt
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00

Theodor-Heuss-Str.

Hohe in mMNHN

Entfernung in m

Abb. 2.5: Langsschnitt der Fuhse im Plangebiet
(erstellt durch PABSCH INGENIEURE GMBH, 30.8.2023)

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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Theodor-Heuss-5tr.

- Tiefpunkt

Abb. 2.6: Lageplan Plangebiet Fuhse mit 2D-Modell und Luftbild sowie Gewéasserachse
(rot) entlang der tiefsten Sohlhdéhen (erstellt durch PABSCH INGENIEURE GMBH,
30.8.2023)

Mit Ausnahme der Sohlschwellen unter den Briicken kann das Sohlgefélle in drei Abschnitte
unterteilt werden:

Abschnitt 1 — unterhalb Sohlabsturz A39 (Entfernung 890 m) bis 525 m: 0,113 %o
Abschnitt 2 — von Entfernung 525 m bis Entfernung 290 m: 1,635 %o
Abschnitt 3 — von Entfernung 290 m bis Entfernung 54 m: - 0,880 %o

Das mittlere Sohlgefélle der Fuhse von Anfang Abschnitt 1 bis Ende Abschnitt 3 liegt bei
0,263 %o.

Das Sohlgefalle der Fuhse liegt deutlich unter dem gewassertypischen Sohlgefélle von
2 bis 12 %o.
2.5.2 Durchschnittliche Querprofilform der Fuhse

Die Fuhse hat derzeit im Plangebiet eine Sohlbreite zwischen 3,0 m und 4,5 m. Sie ist
zwischen 1,4 m und 2,0 m tief. Die Offnungsweiten (Abstand zwischen den Bodschungs-
oberkanten) liegen zwischen 6,0 m und 7,0 m.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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2.6 Bodenuntersuchungen

Die Bodenuntersuchungen wurden von Boker und Partner mbB, Hannover, ausgefihrt. Der
Bericht dazu ist in Anhang 1 enthalten. Des Weiteren werden die Standorte der Bohrungen
in den Lageplanen in Anlage 3.2.1 — 3.2.3 dargestellt.

Die Bodenuntersuchungen wurden Anfang Dezember 2023 und Ende Januar 2024
durchgefihrt.

Die Bohrungen BS 1 bis BS 8 befinden sich in der Trasse des neu geplanten Gewasser-
verlaufs. Die Flachen werden derzeit noch als Grunland- oder Ackerflachen genutzt. BS 9
stellt das Bodenprofil einer geplanten Blanke dar. BS 10 wurde als Kontrollbohrung fiir den
neu geplanten Freizeitweg entnommen, der zukiinftig in der Trasse des neu verlegten
Abwasserzentralsammlers verlaufen wird. Im Bereich BS 10 wird im Rahmen dieser
Renaturierungsmafnahme kein Boden entnommen. Die Bohrungen wurden gegen die
FlieRRrichtung nummeriert.

Die Béden im Plangebiet sind in den oberen Meter gepragt von stark tonigen, schwach
sandigen Schluffsedimenten. Ab 1,5 m unter Gelandeoberkante wurden in einigen Bohr-
sondierungen kiesige Beimengungen gefunden (BS 2: ab 1,5 m schwach kiesig; BS 5: ab
1,9 m Feinkies, mittelkiesig; BS 6: ab 1,5 m schwach kiesig).

Der humose Oberboden weist bei den Bohrungen BS 2, BS 3, BS 7 und BS 9 eine Starke
zwischen 0,4 m und 0,5 m auf. Bei den Bohrungen BS 1, BS 4, BS 5, BS 6, BS 8 und BS 10
liegt die humose Oberbodendicke zwischen 0,7 m und 1,0 m.

Grundwasser wurde bei den Bohrungen zwischen 0,45 m und 1,30 m unter Gelande-
oberkante angetroffen.

Die detaillierten Angaben zur chemische Analytik der Bodenuntersuchungen ist Kapitel 5.2
des 0.g. Berichts zu entnehmen. Zusammenfassend ergaben die Analysen erhéhte TOC-
Gehalte die sich aus dem naturlichen Humusgehalt erklaren. In der Mehrzahl der Proben
wurden erhohte elektrische Leitfahigkeiten gemessen, die offenbar standorttypisch sind.
Die Bohrung BS 4 weist einen erhdhten Arsen-Gehalt (37mg/kg) und die Bohrung BS 10
einen erhohten PCB7-Gehalt auf.

Fir den Boden im Bereich um die Bohrungen BS 4 und BS 10 wird eine Umlagerung/
Verwertung vor Ort zur Verfullung der Fuhse ausgeschlossen, da die Vorsorgewerte aus
der BBodSchV uberschritten werden.

Eine groRerflachige Belastung kann aufgrund der punktuellen Untersuchung nicht
ausgeschlossen werden. Gemal3 den Untersuchungen gibt es keine Einschrankungen fur
die Nutzung als Park- und Freizeitanlage. Jedoch Uberschreitet der Arsenwert die Prifwerte
fur den Wirkungspfad Boden-Mensch fur Kinderspielflachen. Vom Bodengutachter wird
daher empfohlen, diesen Boden vor Herstellung des Aussichtshiigels im Haufwerk
zwischenzulagern und Haufwerksbeprobungen gemafl LAGA PN 98 samt abfallrechtlicher
Deklaration durchzufihren.
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Fur die Beprobung dieses Bodens im Rahmen der Erdarbeiten wird ein Zwischenlagerplatz
eingerichtet.

Fur die weiteren Planungen und Ausfiihrungen der MaRnahme wird die Beteiligung einer
Bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen.

Nicht vor Ort verwertbarer Oberboden soll auf landwirtschaftliche Flachen aufgebracht
werden. Aussagen dazu sowie das weitere Vorgehen sind von der zustandigen
Bodenschutzbehoérde in Abstimmung mit der Bauherrin, der Stadt Salzgitter zu treffen.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024
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3 Grundlagen fur die MallBhahmenplanung

Im Vorfeld der MaRnahmenplanung wurden beim LAVES?*® (Frau Lecour), beim GLD*® (Herr
Dr. Schulz) und beim Anglerverband Niedersachsen (Frau Wolf) zu berucksichtigende
Aspekte abgefragt und wie folgt beantwortet.

Auskunft von Frau Lecour zur Fischfauna?:

»Aus fischfachlicher Sicht [ist] zu beachten, dass der betroffene Gewasserabschnitt
zwar im WK 16045 liegt, jedoch am unteren Ende dieses WK und unweit des
unterhalb der Hasel-Grindling-Region zugeordneten WK Nr. 16031, dem 22 Arten
der potenziell natiirlichen Fischfauna zugeordnet sind. Fir die Planung beutet dies,
dass hier nicht etwa in der Literatur verfigbare Angaben zur hydrologischen und
flieRgewassertypischen Merkmalen einer Forellen-Region zugrunde gelegt werden,
sondern eine flieRgewassertypspezifische Planung verfolgt wird (hier: Typ 18: Loss-
lehmgepragte Tieflandbache).

[...] bei der Planung [sollten] die Anforderungen von in der Liste der potenziell
naturlichen Fischfauna aufgefiihrten Kleinfischarten wie Bachneunauge, Koppe und
Schmerle sowie der grof3eren Arten Dobel und Hecht bericksichtigt werden. Die
grolReren Arten waren insbesondere bei der Entwicklung von Mindestwassertiefen
(Hbhe Fisch) und auch ggf. der lichten Weite (Dicke Fisch, Lange Fisch) von
Engstellen im zu renaturierenden Gewdasserabschnitt heranzuziehen. Als
Anhaltspunkt kénnen hierzu Angaben im DWA-M 509 (2014), Tab. 16 herangezogen
werden. Da es sich aber bei der Planung fir die Fuhse nicht explizit um die
Herstellung der Durchgangigkeit handelt, worauf DWA-M 509 abzielt, waren in der
weiteren Planung fir die Renaturierung an der Fuhse Anpassungen fir mindestens
mogliche einzuhaltende Wassertiefen vermutlich insbesondere fir Situationen
naturlicherweise geringerer Wasserfiihrung noch abzustimmen.

Beziglich der FlieRgeschwindigkeit gilt, dass lAngsdurchgangig eine Mindestfliel3-
geschwindigkeit von 0,2 m/s eingehalten werden sollte und an kurzen Engstellen
keine hoheren Flie3geschwindigkeiten als 1,2 m/s auftreten sollten.”

18 Niedersachsisches Landesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
19 Gewasserkundlicher Landesdienst in Niedersachsen
20 E-Mail vom 23.8.2023
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Die nachfolgenden Daten wurden aus den Tabellen des DWA-Merkblatts 509 (2014),
Tabelle 15 (S. 117-118) und Tabelle 16 (123) entnommen:

Tab. 3.1: Daten zur relevanten Fischfauna aus DWA-M 509, Tabellen 15 und 16

Dobel Hecht
aus Tabelle 15
LFisch 0,60 m 1,00 m
relative Hohe (Knoch = Hrisch/LFisch) 0,26 m 0,14 m
relative Dicke (Kdick = Drisch/LFisch) 0,17 m 0,10 m
absolute Hohe (HFrisch) 0,16 m 0,14 m
absolute Dicke (Drisch) 0,10 m 0,10 m
aus Tabelle 16
Langsabstand von Einbauten in m (3 - Lrisch) 1,80 m 3,00 m
Wassertiefe Wanderkorridor in m (2,5 - Hrisch) 0,40 m 0,35m
Wassertiefe Engstelle in m (2 - Hrisch) 0,32m 0,28 m
Breite Wanderkorridor, Lange der Engstelle - punktuell (3 - Drisch) 0,30 m 0,30 m
Breite Wanderkorridor, Lange der Engstelle <2 m (6 - Drisch) 0,59 m 0,60 m
Breite Wanderkorridor, LAnge der Engstelle > 2 m (9 - Drisch) 0,89 m 0,90 m

Herr Dr. Schulz (GLD) hat darauf hingewiesen, dass sich die Planungen an dem
hydromorphologischen Steckbrief des Flie3gewassertyps orientieren sollen:

.Bei der Gestaltung des Gewasserprofils der Fuhse sollten sowohl Hochwasserabfliisse
als auch Niedrigwasserphasen beriicksichtigt werden. Generell ist zu empfehlen, dass
Profil zunachst kleiner (schmaler) zu dimensionieren, um eine eigendynamische
Anpassung an die tatsachliche Abflusssituation zu ermdglichen. Durch Einbau von
Totholz kann die Entstehung von Kolken und einer Tiefenrinne geférdert werden, die
auch bei geringen Abflissen geeignete Rickzugsbereiche fir die Gewdasserfauna
bieten. Ebenso sind ufernahe Gehdélze fir die Ausbildung besonderer Lauf-, Ufer- und
Sohlstrukturen entscheidend."?

Von Frau Wolf (Anglerverband Nds.) wurde erganzt, ,dass die vor Ort zwar nur kleinraumig
vorhandenen Strukturen wie Wurzeln, Unterspulungen oder kleine kiesige Sohlbereiche mit
in die Planungen einbezogen werden*.?

21 E-Mail vom 22.08.2023
22 E-Mail vom 31.08.2023
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4 Mallnahmenplanung

Wie in Kap. 1 beschrieben, wurden in der Vorplanung zwei Varianten betrachtet:

e Variante 1: neuer Gewasserverlauf der Fuhse mit Uberplanung des Weges an der
Fuhse; Verlegung des Weges mit dem Abwasserzentralsammler nach Osten in den
Bereich des Mihlengrabens Salder

e Variante 2: neuer Gewasserverlauf der Fuhse unter Erhaltung des Weges direkt an
der Fuhse mit Herstellung von Briicken

Wahrend der Bearbeitung der Vorplanung erfolgten seitens des Auftraggebers
Anmerkungen bzw. Hinweise, woraus eine weitere Variante 1 (1b) entstand:

Variante l1la: mit Entnahme des Abwasserzentralsammlers zwischen
Station 78+920 und 78+780

Variante 1b: ohne Entnahme des Abwasserzentralsammlers zwischen
Station 78+920 und 78+780

Bei Variante 1a war vorgesehen den Abwasserzentralsammler linksseitig parallel zur Fuhse
zu entnehmen, um strukturverbessernde MalRnhahmen in die Fuhse einzubauen und
Bdschungserosionen linksseitig zu initiieren.

Da linksseitig der Fuhse ein Weg fir die Zuwegung der weiter nordlich an die Fuhse
angrenzenden Flachen gewdhrleistet werden muss, ist der derzeitige Fuhseverlauf
geradlinig zu erhalten. Der Abwasserzentralsammler verbleibt in der Bdschung
(Variante 1b).

Variante 1b wurde als Vorzugsvariante festgelegt und wird nachfolgend detailliert
beschrieben.

4.1 Zielkonzept

Auf der Grundlage des ,Leitfadens Maflinahmenplanung Oberflachengewasser — Teil A*
des NLWKN (2008, 2017) wurden in dem von AGWA (2020) erstellten Handlungskonzept
folgende Entwicklungsziele definiert

e eigendynamische Entwicklung des Gewassers initiieren und foérdern
e Auenentwicklung
o Verbesserung der linearen Durchgangigkeit

(in Anlehnung an den MaRnahmentyp 1.2 — Laufverlangerung mit relativ weitgehender
Wiederherstellung der ehemaligen Krimmungsamplituden und -frequenzen sowie An-
hebung der NW- und MW-Wsp-Lagen mit Hochwasserneutralitat).

Die GewasserentwicklungsmalRnahmen sollen schwerpunktmaRig die gewasser-
morphologischen Aspekte deutlich verbessern. Insbesondere soll bei Niedrigwasserabfluss
Lebensraum fiir die Gewasserfauna durch Herstellung einer Niedrigwasserrinne zur
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Erh6hung der Wassertiefen geschaffen werden. Die Gewasserunterhaltung soll deutlich
reduziert werden (beobachtende Gewésserunterhaltung).

Ein weiteres Ziel besteht darin, die interessierte Bevdlkerung vor Ort ndher an die Themen
Wasser und Natur zu fihren und einen Ort fiir Freizeit, Bildung und Erholung zu schaffen.

4.2 Hydraulik

Vor der Abgabe der Vorplanung wurde ein Bericht zur Vorstellung zweier Varianten erstellt
(AGWA 2023a). Hierbei wurde der Fokus auf die Erstellung des mittleren Niedrig- und
Mittelwasserprofils gelegt. Im Laufe der Vorplanung wurden Anpassungen vorgenommen,
die leicht von dem o.g. Bericht abweichen. Das Gesamtkonzept wurde dadurch nicht
verandert.

In AGWA (2023a) wurden insgesamt drei Alternativen fir das mittlere Niedrigwasser- und
Mittelwasserprofil untersucht. Dabei wurden Sohlbreite, Bodschungsneigung und
Wassertiefe variiert. Bei der Wassertiefe wurde darauf geachtet, dass diese fir die
Fischfauna nicht < 0,35 m fallt. Die im DWA-M 509 angegebenen Wassertiefen sind als
Richtwerte zu verstehen. Da neben dem MNQ und MQ auch hdhere Abfliisse liber das neu
geplante Profil abgeleitet werden missen, wurde die Wassertiefe fur das MNQ-Profil
rechnerisch auf 0,30 m reduziert und die Querprofilsform angepasst (AGwA 2023b).

Nachfolgend wird zunachst die Planung des Langsgefélles und anschlieRend die
hydraulische Bemessung des neu geplanten Gewéasserprofils beschrieben.

4.2.1 Geplantes Langsgefélle

Die befestige Gewassersohle unterhalb der Briicke A 39 bleibt aus konstruktiven Griinden
erhalten. Die unterhalb der Brucke entstandene Insel bleibt als positives Strukturelement
ebenfalls erhalten. Die Renaturierung der Fuhse beginnt unterhalb der Ful3gangerbriicke.
Dort wurde ein Sohlpunkt mit 83,71 mNHN gemessen.?® Im Zuge der Vorplanung wurde
eine minimale Anhéhung der Sohle auf 83,74 mNHN geplant. %

Im Einmindungsbereich des Muhlengrabens Bruchmachtersen liegt die Sohlhdhe der
Fuhse laut 2D-Modell bei 83,39 mNHN. Bei der Vermessung von agwa im April 2023 wurde
eine Sohlhohe von 83,26 mNHN gemessen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den
Einmindungsbereich des Mihlengrabens Bruchmachtersen und die Briicken.

23 |m 2D-Modell hat die Fuhse an der Stelle eine Sohlhéhe von 83,52 mNHN und damit 0,19 m tiefer als
vermessen.

24 Im Plangebiet hat die Fuhse ein sehr geringes Sohlgefélle. Mit Erhthung der Sohle zu Beginn und minimaler
Reduzierung der Sohle am Ende und durch zusatzliche Laufverkiirzung wurde das Sohlgefalle etwas erhoht.
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Abb. 4.1: Fuhse gewasserabwarts mit Eisenbahnbriuicke, dahinter Briicke Theodor-
Heuss-Stral3e; vorne links: Einmundung Muhlengraben Bruchmachtersen
(AGWA 17.4.2023)

Die Sohlschwellen unter den Briicken bleiben zur Sohlstabilisierung erhalten. Um den
Sohlenversatz zu minimieren, wird die Sohle im Einmindungsbereich auf 83,34 mNHN

angehoben.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Vorzugsvariante 1b dem Bestand mit vermessener
Sohlh6he am Ende und angehobener Sohlhéhe am Ende (Variante 0) gegenibergestellt,
um damit aufzuzeigen, welches Sohlgefélle sich ergibt.

Tab. 4.1: Vergleich Sohlgefélle Bestand mit Vorzugsvariante
Bestand mit | Variante O Variante 1b:
geradlinigem | geradliniger | Verlegung
Verlauf Verlauf Freizeitweg
(gemessen) | (geplant)

Sohlhéhe | 83,71 mNHN | 83,71 mNHN | 83,74
Beginn MNHN
Sohlhéhe | 83,26 mNHN | 83,34 mNHN | 83,34
Ende MNHN
Lange 867 m 867 m 1089 m
Sohlgefalle | 0,519 %o 0,427 %o 0,367 %o
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Die geplante Gewassersohle wird im Vergleich zum Bestandszustand im Mittel um 0,20 m
bis 0,30 m angehoben.

Fur die geometrische Entwicklung des Querprofils wurde die Fischfauna bertcksichtigt (vgl.
Kap. 2.4.4 und 3).

4.2.2 Mittleres Niedrigwasserprofil

In den Berichten AGWA (2023a) und AGWA (2023b) wurden drei Alternativen fur das Mittlere
Niedrigwasserprofil mit variierenden Sohlbreiten, Béschungsneigungen und Wassertiefen
untersucht (MNQ-Rinne 1, 2 und 3). Bei der Wassertiefe wurde in AGWA (2023a) darauf
geachtet, dass diese nicht unter 0,35 m fallt. Wahrend der Vorplanung wurde bei der
Vorzugsvariante 1b die Wassertiefe auf 0,30 m reduziert (AGWA 2023b). Bei der Herstellung
und Gestaltung der MNQ-Rinne werden durch den Einbau von strukturverbessernden
MalRnahmen und der Herstellung von Gumpen lokal Wassertiefen entstehen, die tiefer als
0,30 m sind. Die Arten der Fischfauna, die auf Wassertiefen tiefer 0,30 m angewiesen sind,
konnen sich in diesen Bereichen aufhalten.

Da der Gewassertyp 18 aufgrund von bindigem Lossmaterial naturgemafd steile
Bdschungen ausbilden kann, wurden steilere Béschungsneigungen gewdahlt. Die Boden-
untersuchungen bestatigen das bindige Lossmaterial.

Wahrend der Entwurfsplanung wurde fir die Herstellung der mittleren Niedrigwasserrinne
eine Sohlbreite von 1,30 m, eine Gerinnetiefe von 0,30 m und eine B&schungsneigung von
1: 0,5 festgelegt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Niedrigwasserrinne im allgemeinen
Regelprofil (siehe dazu auch Anlage 4.1 und 4.2).

aligemeines Regelquerprofil 1
(wenn keine Einbauten)

S EL, Ji AR

Abb. 4.2: Ausschnitt vom Regelquerprofil aus Anlage 4.1

Beim Einbau von Kies wird die Boschungsneigung mit 1:1 hergestellt.

In der mittleren Niedrigwasserrinne ist ein Abfluss von MNQ = 76,8 I/s abzuleiten. Die
Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen zeigen eine Wassertiefe von 0,25 m mit
FlieRgeschwindigkeiten von 0,15 m/s bis 0,29 m/s in der Niedrigwasserrinne auf (vgl.
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Anhang 2%°). Durch strukturverbessernden MaRnahmen wie den Einbau von Totholz als
Stromungslenker oder diagonale Grundschwellen, Wurzelstubben und Kiesbanken mit
variierenden Breiten- und Tiefenvarianzen in der Niedrigwasserrinne werden sich die Fliel3-
geschwindigkeit lokal erhéhen.

Nachfolgend wird vergleichend beschrieben, wie eine mittlere Niedrigwasserrinne im
vorhandenen Fuhseprofil hergestellt werden musste und welche Fliel3geschwindigkeit sich
ergabe:

Wirde die Niedrigwasserrinne im Bestandsverlauf der Fuhse verlaufen (Sohlgefélle =
0,52 %0), wirde beim MNQ mit einer Wassertiefe von 0,30 m eine Sohlbreite von 1,10 m
bei senkrechten Boschungen erforderlich sein. Es wirden sich maximale FlieRgeschwindig-
keiten von 0,23 m/s ergeben. Bei flacheren Boschungsneigungen wirde der Wasserstand
absinken bzw. die Sohle musste schmaler hergestellt werden.

4.2.3 Mittelwasserprofil

Oberhalb der MNQ-Rinne schliel3t das MQ-Querprofil an. Die Sohle wird als Berme
gestaltet und wird mit einer Breite von 2,0 m geplant (siehe Abb. 4.2). Die Bdschungs-
neigungen vom MQ-Profil werden mit variierenden Neigungen zwischen 1:1 und 1:3
geplant.

Uber das MQ-Profil ist ein Abfluss von 426,8 /s abzuleiten.

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen zeigen eine Wassertiefe von 0,60 m tber
der Niedrigwassersohle und eine Wassertiefe von 0,30 m tiber der Sohle vom MQ-Profil auf
(siehe Querprofile in den Anlagen 5 und 6). Die FlieRgeschwindigkeiten liegen rechnerisch
zwischen 0,10 m/s und 0,71 m/s (vgl. Anhang 2).

4.2.4 Querprofil oberhalb des Mittelwasserabflusses

Das Querprofil oberhalb der Mittelwasserspiegellage wird je nach Profillage mit Béschungs-
neigungen von 1:1 bis 1:7, lokal auch flacher geplant. Prallhdnge werden mit Neigungen
von 1:0 bis 1:3, Gleithange mit 1:3 und flacher geplant.

Die Flachen, Uber die sich der neue Gewasserverlauf windet, liegen niedriger als die
vorhandenen Bdschungsoberkanten der Fuhse. Zur Herstellung eines gleichméRigen
Sohlgefélles im neuen Fuhseverlauf wurde die Gewassersohle im Vergleich zum Bestand
etwas hoher geplant. Folglich reduziert sich die Einschnittstiefe der geplanten Fuhse und
damit auch das Abflussprofil. Das vorhandene Fuhseprofil wird daher nur teilverfiillt und zur
Hochwasserneutralitat fur die Ableitung von Abflissen groRer MQ (= 0,43 m3/s) genutzt.

25 Diein der Vorplanung geplante Furt (Stat. 78+626), die in der hydraulischen Berechnung mit einer Sohlbreite
von 3 m noch enthalten ist, wurde verworfen. Die flachen Béschungen bleiben aus hydraulischen Griinden
erhalten. Eine Niedrigwasserrinne wird hergestellt. Dadurch erhdhen sich die FlieBgeschwindigkeiten in
diesem Bereich (Anlage 2 der Anhang 2 zwischen Entfernung 558 m und 618 m).
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Zur VergroBerung des Abflussprofils ist ab Stat. 78+626 (ehemalige Furt) bis zur
Einmiindung in die vorhandene Fuhse (Stat. 78+110) grof3flachig der Abtrag von ca. 0,30 m
Oberboden oberhalb des Mittelwasserprofil vorgesehen.

Die Fuhse wird nach der Renaturierung bei Abfliissen kleiner HQ. h&ufiger ausufern. Dies
entspricht den Zielvorgaben zur Verbesserung der gewassermorphologischen Rand-
bedingungen.

4.25 Flutmulde

Fur die Hochwasserneutralitdt wurde zuséatzlich eine Flutmulde geplant. Die Flutmulde
zweigt bei Stat. 78+805 vom geplanten Fuhseverlauf ab. Die Sohle der Flutmulde befindet
sich 0,87 m uber der Sohle des Niedrigwassergerinnes (siehe QP 12 in Anlage 6.3). Sie
wird bei Abflissen grof3er Q360 (> 1,7 m?¥/s) aktiviert.

Die Flutmulde hat eine Sohlbreite von 10 m und ist 0,40 m tief. Sie hat eine Lange von
242 m mit einem Gefélle von 0,62 %.. Die Béschungen werden mit flacher Neigung (1 : 6)
und im Bereich des Unterhaltungsstreifen mit 1 : 10 hergestellt. Die Flutmulde verlauft durch
zwei geplante Blanken. Durch die Blanken entsteht eine Aufweitung, wodurch die
FlieRgeschwindigkeit in der Flutmulde reduziert wird.

4.2.6 Sohlschubspannungen

Die Ergebnisse der Sohlschubspannungen sind der Anlage 2 des Berichts zu den
hydraulischen Berechnungen (Anhang 2) zu entnehmen. Entlang des neuen Gewasser-
verlaufs liegen die Sohlschubspannungen tberwiegend bei etwa 3 bis 5 N/m>.

Die Gelandehdhen im Bereich des geplanten Gewasserverlaufes liegen zwischen
84,30 mNHN und 85,60 mNHN. Bezogen auf die Gewassersohlhéhe (83,74 bis
83,34 mNHN) ergibt sich eine maximale Gewassereinschnittstiefe von etwa 1,86 m. Bei
bordvollem Abfluss ergibt sich eine maximale Sohlschubspannung von 6,70 N/m?
(= 1000 kg/m3 * 9,81 m/s? * 1,86 m * 0,367 %0). Aufgrund der geringen Sohlschub-
spannungen ist beim Einbau von Kiesbanken eine Kiesverlagerung ausgeschlossen.

4.3 Beschreibung der EinzelmalRnahmen
Die von AGWA (2020) genannten Malinahmenempfehlungen werden in die MaRnahmen-
planung mit aufgenommen und die Varianten nachfolgend detailliert beschrieben.

Die EinzelmaRnahmen werden in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.

Die zeichnerischen Darstellungen sind als Ubersichtsplan in Anlage 3.1, in Lageplanen in
Anlage 3.2.1 bis 3.2.3 sowie als Regelquerprofile in Anlage 4.1 und 4.2 und in den
Querprofilen als Technisch und Gestaltung in den Anlagen 5 und 6 erfolgt. Den Langs-
schnitt zeigt Anlage 7 auf.
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4.3.1 Gewasserverlauf

e Die befestigte Gewassersohle unter der Briicke BAB A 39 bleibt erhalten (Beginn
Plangebiet).

e Unterhalb der Briicke BAB A 39 hat sich eine Insel gebildet, die aus gewé&sser-
morphologischen Griinden erhalten bleiben sollte (vgl. Abb. 2.1).

e Bei den drei Sohlschwellen unter der ehemaligen Eisenbahnbriicke und der
Theodor-Heuss-Strale am Ende des Plangebiets wurde in Erwdgung gezogen,
durch Enthnahme von Wasserbausteinen eine Niedrigwasserrinne herzustellen. In
Abstimmung mit dem UHV Fuhse-Aue-Erse wurde entschieden, keine Veranderung
an der Sohle unter den Briicken vorzunehmen, um die Sohlstabilitat zu erhalten. Da
im Planungsabschnitt die Gewéssersohle angehoben wird, wird sich der Riickstau-
bereich reduzieren. Dieses zeigen auch die hydraulischen Berechnungen auf (siehe
Anhang 2, Erlauterungsbericht, S. 5, Abb. 5).

e Entlang der vorhandenen Fuhse stehen zahlreiche Wurzelstubben von Hybrid-
pappeln. Im Ubersichtsplan (Anlage 3.1) bzw. in den Lageplanen (Anlage 3.2.1 bis
3.2.3) sind die zu entnehmenden Wurzelstubben durchgekreuzt. Die Entnahme der
Wurzelstubben erfolgt dort, wo entweder der geplante Fuhseverlauf den Bestands-
verlauf quert oder dort wo Zuwegungen an den Bestandsverlauf fir mdgliche
Unterhaltungsarbeiten erforderlich sein konnten. Aufgrund der Grol3e der Wurzel-
stubben bei etwa einem Meter Stammdurchmesser kdnnen diese nicht als Struktur-
elemente in den geplanten Fuhseverlauf eingebaut werden. Es ist vor Ort und im
Einzelfall zu entscheiden, ob die Wurzelstubben entnommen werden oder angefrast
werden. Vereinzelt kbnnten Wurzelstubben auch als auentypisches Element und
Lebensraum fir Insekten in die geplanten Blanken eingebaut werden.

e Die vorhandenen Gehdlze / Straucher entlang der Fuhse sind rechtsseitig zwischen
Stat. 78+626 und Stat. 78+543 zu entfernen. Die oben genannten Wurzelstubben
sind zu erhalten. Die vorhandenen Geholze / Straucher linksseitig der Fuhse
zwischen Stat. 78+545 und Stat. 78+330 sind ebenfalls zu entfernen.

e Zwischen Stat. 79+151 und Stat. 79+005 bleibt das Gewasserprofil der Fuhse
aufgrund der ortlichen Gegebenheiten (rechtsseitig Freizeitweg; linksseitig
Abwasserzentralsammler und Erhalt der Zuwegung zu angrenzenden Flachen)
erhalten: Zur Herstellung eines durchgéangigen Sohlgefélles wird die Sohle etwa um
0,20 m mit Kies angehoben. Aus hydraulischen Grinden ist die Herstellung eines
mittleren Niedrigwasser- und Mittelwasserprofils nicht méglich. Der Kieseinbau zur
Profilierung einer mittleren Niedrigwasserrinne erhoht den Wasserspiegel bei den
betrachteten Abfliissen um rund 5 cm und hdher. Die h6heren Wasserspiegellagen
wuirden sich nach Oberstrom auswirken. Eine Hochwasserneutralitéat ware dann
nicht mehr gegeben.

o Aufgrund der zukinftig klimabedingt vermehrt auftretenden Niedrigwasserabfliisse
wird eine mittlere Niedrigwasserrinne im Mittelwasserprofil geplant (siehe Kap. 4.2).
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o Die zukunftige mittlere Niedrigwasser- und Mittelwasserfiihrung konzentriert sich
ausschliel3lich auf einen neu angelegten Gewdasserverlauf. Entsprechend dem
FlielRgewassertyp 18 wird der neue Gewasserverlauf mit einer geschwungenen bis
maandrierenden Linienfiihrung hergestellt. Die neue Linienfihrung verlauft gré3ten-
teils Uber die 6stlich angrenzenden Flachen und schwenkt mehrmals in den vorhan-
denen Gewasserverlauf zuriick bzw. wird auf die westlich angrenzenden Flachen
verlagert.

e In das mittlere Niedrigwasser-/Mittelwasserprofil werden strukturverbessernde
Elemente eingebaut, wie
- diagonale Grundschwellen aus mineralischem Hartsubstrat (M 5.5 und M 5.6

NLWKN 2017),
- Kiesdepots & 10 m Lange,
- diagonale Grundschwellen aus Totholz (M 5.7),
- Stromungslenker als inklinante Buhnen aus Totholz (M 5.10),
- Wourzelstubben,
- Findlinge.

e Durch den Einbau der oben genannten Elemente wird punktuell die Breite der
Niedrigwasserrinne verschmalert.

e Durch den Einbau der Strukturelemente wird eine eigendynamische Entwicklung
initiiert.

e Beim Einbau von Totholz als diagonale Grundschwelle und Strémungslenker wird
kein Boden Uber das Totholz angedeckt. Dadurch entsteht insbesondere in den
Bereichen der diagonalen Grundschwelle eine breitere Gewassersohle der Niedrig-
wasserrinne.

¢ Im Rahmen der Renaturierungsmafnahme werden keine Gehdlze gefallt, die als
diagonale Grundschwellen oder Stromungslenker eingebaut werden kdnnen.

¢ Inder Gewassersohle werden punktuell Gumpen hergestellt, die Riickzugsbereiche
fur die Gewasserfauna bieten.

e Zur VergrofRerung des Abflussprofils ist ab Stat. 78+626 bis zur Einmindung in die
vorhandene Fuhse (Stat. 78+110) grof3flachig der Abtrag von ca. 0,30 m Oberboden
oberhalb des Mittelwasserprofil vorgesehen (siehe QP 6, Anlagen 5 und 6).

e Bei Stat. 78+110 schwenkt der geplante Fuhseverlauf wieder in die vorhandene
Fuhse ein. Ab hier bis oberhalb der befestigten Gewéssersohle unter den Briicken-
bauwerken wird Kies zur Sohlanhebung eingebaut - so auch in den Einmindungs-
bereichen Mihlengraben Salder und Muhlengraben Bruchmachtersen (siehe QP 1
und 2, Anlage 5). Die Herstellung einer Niedrigwasserrinne musste aufgrund der
Hochwasserneutralitat hier verworfen werden.

o Die in der Vorplanung vorgesehene Furt soll nicht realisiert werden. Das Gewésser-
profil mit den flachen Béschungen bleibt aus hydraulischen Grinden erhalten. Die
Sohle wird als Niedrigwassergerinne hergestellt (siehe QP 9, Anlagen 5 und 6). In
der westlichen Bdschung bleiben die Wurzelstubben der Hybridpappeln erhalten.
So wird ein Durchfahren des flachen Gewéasserprofils verhindert.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 31.7.2024



Stadt Salzgitter — Renaturierung der Fuhse mit Anlage von auentypischen Elementen

Genehmigungsplanung Seite 27

e Der vorhandene Gewasserverlauf wird teilverfullt. Der teilverfullte Verlauf wird bei
Abflissen grofzer MQ aktiviert.

e Auf Hohe von Stat. 78+578 (QP8) und Stat. 78+278 (QP 5) sind steile Prallhédnge
mit senkrechten Béschungen geplant.

e Prallhdnge (rechte Boschung HoOhe Stat. 78+677, rechte Bodschung Hohe
Stat. 78+419, rechte Boschung Hohe Stat. 78+201) werden in der Bauphase mit
Erosionsschutzmatten gesichert, um ein Ausspilen von Feinsedimenten zu
verhindern. Die Erosionsschutzmatten sind mit Regiosaatgut einzusaen.

e Auf H6he von Stat. 79+050, dort wo der geplante Fuhseverlauf aus dem Bestands-
verlauf ausschwenkt, werden die Bdschungen des Prallhangs mit Wasserbau-
steinen gesichert.

e In den Ubergangsbereichen zwischen dem teilverfiillten Fuhseverlauf und der
geplanten Fuhse wird die Sohle des teilverfillten Altprofils mit Grassoden gesichert.

o Entlang des geplanten Fuhseverlaufs sind vereinzelt Reihen von Erlen als Initial-
pflanzungen vorgesehen. Sie werden auf der Std- bzw. Stidwestseite angepflanzt,
um moglichst zeitnah der Fuhse Schatten zu spenden. Zudem dienen diese
zuklnftig insbesondere im Prallhangbereich als Boschungssicherung. Die Anpflan-
zung ist sowohl an der Bdschungsoberkante als auch oberhalb der Mittelwasser-
spiegellage geplant.

o Auf den oberen Béschungsbereichen der dstlichen Béschungen ist bis zur Mittel-
wasserlinie die Einsaat von Regiosaatgut vorgesehen.

e Aus hydraulischen Grinden wurde eine Flutmulde geplant, die zwei Blanken
miteinander verbindet und bei Abfliissen > Qsgo Uber die Fuhse gespeist werden.

e Durch Schaffung von Rohbodenverhaltnissen wird der Aufwuchs von Gehdlzen, v.a.
Erlen, initiiert.

4.3.2 Einmundender Graben

Der von Westen in den vorhandenen Verlauf einmindende Graben wird erst im vorhan-
denen Fuhseverlauf weitergefihrt und mindet bei Stat. 78+285 oberhalb der Mittelwasser-
spiegellage in den geplanten Fuhseverlauf ein. Der vorhandene Fuhseverlauf wird fir die
Herstellung des Grabenprofils teilverfillt. Im Einmindungsbereich hat die Grabensohle eine
Hohe von 84,00 mNHN und liegt damit Uber der berechneten Mittelwasserspiegellage. Im
vorhandenen Fuhseverlauf wird die Grabensohle mit einem Sohlgefélle von etwa 1,0 %o
hergestellt. Dadurch ist die bestehende Grabensohle im ehemaligen Einmindungsbereich
um ca. 0,10 m anzuheben. Grabenaufwaérts ist die Grabensohle durch Bodenauftrag und -
abtrag so anzupassen, dass ein gleichmalfiiges Sohlgefalle entsteht.

Um den Eintrag von potentiellen Sandfrachten von angrenzenden landwirtschaftlichen
Flachen zu reduzieren, wird im vorhandenen Grabenabschnitt, einige Meter bevor der
Graben in den bestehenden Fuhseverlauf einmundet, ein Sandfang hergestellt. Die
Grabensohle wird auf 3 m Breite aufgeweitet. Durch die Aufweitung reduzieren sich die
FlieRgeschwindigkeiten und der Sand setzt sich ab. Die Aufweitung erfolgt tiber eine Lange
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von 20 m. Der Sandfang ist in regelmafigen Abstanden zu warten. Der Wartungsturnus ist
nach Bedarf festzulegen.

4.3.3 Freizeitwege

Freizeitweq parallel zum Abwasserzentralsammler

Nach Abgabe der Entwurfsplanung Ende Mai 2024 wurde folgende Anderung zur
Trassenfuihrung des Unterhaltungsweges fir den Abwasserzentralsammler beschlossen,
der gleichzeitig auch als Freizeitweg genutzt wird.

Der Unterhaltungs-/ Freizeitweg soll nicht mehr auf der Trasse des Abwasserzentral-
sammlers (AWZ) verlaufen, sondern neben dem AWZ. Auf diese Weise kann die Baustralie
fur den Bau des AWZ in den Unterhaltungs-/ Freizeitweg umgewandelt werden. Die Trasse
wird aus den Planen von PABSCH INGENIEURE GMBH 2024B tbernommen.

Die Baustral3e in der Fuhseaue wird von der ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
(Baumaflnahme Verlegung des AWZ) tibernommen und im Rahmen der BaumalRnahme
zur Fuhserenaturierung ruckgebaut. Dabei wird die verunreinigte oberste Schotterschicht
(ca. 20 cm) abgetragen und entsorgt. AnschlieRend wird der Weg in der Qualitdt des
derzeitigen Freizeitweges hergestellt.

Seitens der Stadt Salzgitter ist als Aufbau eine wassergebundene Wegedecke als
Zweischichtaufbau vorgesehen. 2

- Tragschicht aus 0/22 mm Mineralgemisch in einer Schichtstérke von 26 cm,
- Deckschicht aus 0/8 mm Mineralgemisch in einer Schichtstarke von 4 cm.

Seitens der ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH sind die Anforderungen an den
Weg wie folgt?”:

- Breite 3,50 m,
- Belastung fur 32 to, Lastibergang 2x / Jahr.

Nach den Richtlinien fur den landlichen Wegebau (DVWK 137/1999, S. 38) wird mit den
oben genannten Anforderungen eine geringe Beanspruchung des Weges ermittelt. Daraus
ergibt sich bei einer Tragfahigkeit des Untergrundes von E., = 30 MN/m?2 ein Wegeaufbau
von 5 cm Deckschicht und 20 cm Schottertragschicht. Im Zuge der Baumal3nahme des
AWZs ist die Tragfahigkeit des Erdplanums zu prifen und nachzuweisen, dass diese die
oben angegebene Tragfahigkeit besitzt.

Seitens des Planers wird die Herstellung des Wegeaufbaus von 26 cm Schottertragschicht
und 4 cm Deckschicht empfohlen, da die tragende Schicht dicker ist. Die Prifung der
Tragfahigkeit des Erdplanums ist weiterhin erforderlich. Den Wegequerschnitt zeigt QP 10a
in Anlage 6.2.

26 Anforderung gemafR Mail von Vertreter*innen der Stadt Salzgitter am 6.5.2024
27 Anforderungen gemaf Mail von Vertreter*innen der Stadt Salzgitter am 16.5.2024
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Damit der Wegeaufbau die Uberschwemmungsflachen der Fuhse nicht negativ beeinflusst,
ist der Wegeaufbau maximal 5 cm tber dem vorhandenen Geléande herzustellen. Folglich
ist im Zuge der Renaturierungsmafnahme auf die dann ehemalige Baustral3e noch 21 cm
Schottertragschicht und 4 cm Deckschicht aufzutragen.

Der geplante Weg erhalt eine obere Breite von 3,5 m. Die Kurven werden gemafll RLW 16
(DWA-A 904-1, 2016) mit Radien von R = 10 m und entsprechenden Verbreiterungen
ausgebildet. Dieses ermdglicht ein Befahren des Freizeitweges auch fir Unterhaltungs-
fahrzeuge, Kanalspilfahrzeuge und landwirtschaftlichen Schleppern. Da diese den Weg
nur sehr selten befahren werden, werden mittlere Schwierigkeiten gemafl RLW bei der
Dimensionierung der Kurvenradien angesetzt. Die entsprechenden Verbreiterungen
werden mit den Formeln auf Seite 49 (DWA-A 904-1, 2016) ermittelt: Mit dem Deichselmaf}
D = 6,78 m fur 3-achsige Fahrzeuge und einem Bogenradius r = 10 m ergeben sich:

o erforderliche Fahrstreifenverbreiterung i = 1,31 m
e Verziehungsstrecke L = 3,96 m bei einer zulassigen Geschwindigkeit von 6 km/h

Nach DWA-A 904-1 (2016) sind bei Knotenpunkten, die landliche Wege miteinander ver-
binden, Eckausrundungen mit einem einfachen Kreisbogen vorgesehen. Dementsprechend
wird der Anschluss des Freizeitweges an den bestehenden Freizeitweg im Norden des
Plangebietes (sudlich parallel zur ehemaligen Eisenbahntrasse) mit einfachen Kreisbtgen
versehen.

Stichweg Wiesenweq

Vom Wohngebiet Wiesenweg, das 06stlich vom Plangebietes liegt, soll zukinftig in
Verlangerung des Wiesenwegs ein Freizeitweg fir FulRganger und Radfahrer zur Fuhseaue
fuhren. Die Trassenfiihrung zeigen die Lagepléne in Anlage 3.1 und Anlage 3.2.2 auf. Der
Stichweg beginnt im Osten am vorhandenen asphaltierten Weg, wird Uber den
vorhandenen Graben mit einer Grabenverrohrung gefiihrt und verlauft sidlich vom Graben
weiter Richtung o0.g. Freizeitweg. Bevor der Stichweg an den o0.g. Freizeitweg anschlieft,
Uberquert dieser den Muhlengraben Salder. Fir den Mihlengraben Salder ist ein Rahmen-
durchlass geplant.

Die Grabenverrohrung wird in Kap. 4.3.4 ndher beschrieben. Der Rahmendurchlass fur den
Muhlengraben Salder wird in Kap. 4.3.5 ndher beschrieben.

Der Stichweg wird mit einer Breite von 2,5 m hergestellt. Die HOhenlage des Weges richtet
sich nach den vorhandenen Geldndehdhen. Der Wegeaufbau ist analog zum o.g.
Freizeitweg. Fur den Wegebau ist der Oberboden auszukoffern. Die nachstgelegene
Bodenbohrung ist die Bohrung 10 mit einer Oberbodenstarke von 0,70 m. Als Ausgleichs-
schicht wird Fillsand eingebaut, so auch die Annahme in der Kostenberechnung in
Anlage 9. Die Dicke der humosen Bodenschicht ist bei Herstellung des Weges vor Ort zu
prifen und dementsprechend gegen Sand auszutauschen.

Im Anschlussbereich vom Stichweg an den o0.g. Freizeitweg werden die Eckausrundungen
mit einem einfachen Kreisbogen hergestellt.
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Die Trassenfihrung im Bereich des Muhlengrabens Salder und der angrenzenden Gehdlze
sowie die Bewuchsentnahme fir den Stichweg sind Anlage 12 zu entnehmen.

Anlage 12 zeigt die Ausgleichsbilanzierung fur den Stichweg Wiesenweg auf.

Zuwequng zum Offentlichkeitsbereich im nérdlichen Plangebiet

Die Zuwegung zum Offentlichkeitsbereich wird in Kap. 4.3.6 beschrieben.

Rickbau vorhandener Freizeitweqg

Der vorhandene Freizeitweg wird aufgrund der neuen Linienfihrung der Fuhse zurlck-
gebaut. Im Zuge der Planungen zur Verlegung des AWZs wurden im Freizeitweg, in dem
der AWZ verlauft und sudlich an das Plangebiet angrenzt, Baugrund- und Schadstoff-
untersuchungen (GEO-LOG 2023) durchgefiihrt. Nach der Ersatzbaustoffverordnung wird
das Material des Weges als > BM-F3 eingestuft. Es handelt sich hierbei um Boden und
Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten. Das Material ist als gefahrlicher Abfall zu
entsorgen. Aufgrund des Ergebnisses wird vorerst davon ausgegangen, dass das Wege-
material aus dem Weg, der im Rahmen dieser RenaturierungsmalRnahme zuriickgebaut
wird, auf einer Deponie entsorgt werden muss.

Um genaue Aussagen Uber das Wegematerial treffen zu kénnen, welches sich im zurick-
zubauenden Weg befindet, ist im Zuge der Ausfiihrungsplanung eine Materialuntersuchung
nach Ersatzbaustoffverordnung durchzufiihren. Es werden Mischprobenahmen alle 100 m
empfohlen.

4.3.4 Grabenverrohrung Stichweg Wiesenweg

Aus dem Wohngebiet Wiesenweg miindet ein Regenwasserkanal DN 400 in den Graben,
der fur die Herstellung des Stichweges verrohrt werden muss. Die Angaben zum
Regenwasserkanal sind im Ubersichtsplan Anlage 3.1 einsehbar. Der Regenwasserkanal
DN 400 hat ein Sohlgefélle von 17,54 %0 und damit eine hydraulische Leistungsfahigkeit
von Qvoll = 0,278 m?¥/s (vgl. Anlage 10.1). Der Graben hat nach den Angaben im Kanalnetz
(Anlage 3.1) ein Sohlgefalle von 5,6 %.. Um das Regenwasser aus dem oberhalb liegend
Regenwasserkanal ohne Ruckstau ableiten zu kdnnen, ist bei einem Sohlgefalle von
5,60 %o ein Rohr DN 500 erforderlich (Qvoll = 0,283 m3/s, vgl. Anlage 10.2).

Die Grabenverrohrung wird mit einem Betonrohr DN 500 und einer Gesamtldnge von 12 m
geplant. Die Grabenverrohrung beginnt und endet mit einem B&schungsstick. Als Bettung
ist Kiessand mit einer Starke von 0,15 m Kiessand geplant. Die Grabenbdschungen ober-
und unterhalb der Verrohrung sowie die Grabensohle direkt ober- und unterhalb der
Verrohrung werden mit Grassoden gesichert. Auf die Grabenverrohrung, parallel zum
zuklnftigen Freizeitweg, werden beidseitig Gelander angebracht (siehe Anlage 3.2.2).

Den Langsschnitt zur Grabenverrohrung zeigt Anlage 11 auf.
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4.3.5 Durchlass Muhlengraben Salder

Der Durchlass wird als Beton-Rahmendurchlass mit einer lichten Breite von 2 m, einer
lichten H6he von 0,9 m und einer Ldange von 5 m geplant. Ober- und unterhalb des
Rahmenprofils werden Bdschungsstiicke eingebaut, so dass die Gesamtlange 7 m betragt.
In den Durchlass ist der Einbau einer 0,30 m dicken Kiesschicht als Sohlsubstrat
vorgesehen. Die Sohlsicherung der Kiesschicht erfolgt ober- und unterhalb des Durch-
lasses mit je einem Querriegel aus Natursteinen. Die Gewasserbdschungen ober- und
unterhalb des Durchlasses werden beidseitig mit Grassoden gesichert.

Auf dem Durchlass, parallel zum zuklnftigen Freizeitweg, werden beidseitig Gelander
angebracht.

Im Bereich des geplanten Durchlasses mindet von rechts ein Regenwasser-
entwasserungsgraben ein. Die Ausmiindung des Grabens ist im Zuge der Herstellung des
Durchlasses nach Norden, also unterhalb des Durchlasses, zu verlegen.

4.3.6 Auengestaltung

¢ In der Fuhseaue ist eine Kulturlandschaft geplant mit Kopfweiden als Setzstangen
und Obstb&umen (Abstand 10 m), zwei- und dreireihigen Hecken, Gehdlzinseln und
einem Aussichtshiigel.

o Die Obstbdume sind begleitend zum Freizeitweg vorgesehen, damit diese leicht
zugéanglich fur die Bevolkerung sind. Als Obstarten sind Zwetschge, Apfel und Birne
in absteigender Reihenfolge angedacht. Regionale Obstsorten fiir den Landkreis
Salzgitter sind der Internetseite Streuobstwiesen Bundnis Niedersachsen®® zu
entnehmen. Im Zuge der weiteren Planungen (LP 5f.) ist zu klaren, welche
Obstbdume bei Baumschulen zur Verfigung stehen. Im Zuge dessen ist die
Eignung als Tafelobst sowie die Vertraglichkeit zeitweiliger Uberschwemmungen
abzuklaren.

o Entlang des Entwasserungsgrabens und entlang von Flurstiicksgrenzen werden
Kopfweiden als Setzstangen angeordnet.

e Linksseitig auf H6he von Stat. 78+770 wird ein Hinweisschild auf eine vorhandene
Ruhezone aufgestellt.

o Die linksseitige Fuhseaue bleibt zur Férderung von Offenlandschaften gehdlzfrei.

e Auf Hohe von Stat. 78+180 ist linksseitig in der Fuhseaue eine zweireihige Hecke
als Abgrenzung zur Ackerflache vorgesehen.

e Auf H6he von Stat. 78+278 ist rechtsseitig in der Fuhseaue entlang der Flurstiicks-
grenze eine kleine Verwallung geplant. Das vorhandene Gelédnde hat in diesem
Bereich eine Senke. Durch die kleine Verwallung soll das Wasser bei kleinen
Ausuferung vorerst auf die Flache zwischen Verwallung und Gewésserverlauf

28 https://streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de/web/start/Ik-salzgitter, abgerufen am 29.4.2024
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beschréankt werden. Da die Verwallung entlang einer Flurstiicksgrenze verlauft, ist
hier das Anpflanzen von Weidensetzstangen vorgesehen.

o Fur die Flachen in der Fuhseaue ist die Einsaat von Regiosaatgut vorgesehen. Fir
das Extensivgriinland sind angesichts des nahrstoffreichen Auenbodens eine
zweischurige Mahd und eine Abfuhr des Mahdgutes entscheidend. Es ist dafir zu
sorgen, dass die Flachen kurzrasig in den Winter gehen, d.h. im (Spéat-)Herbst ist
zum zweiten Mal zu mahen — nicht erst im Spatwinter. Nur so haben lichtkeimende
Krauter die Chance zur Entwicklung und werden nicht von den konkurrenzkréaftigen
SiuRgrasern uberwachsen. Eine planerische Festlegung von Brache- und Altgras-
anteilen wird nicht vorgenommen. Durch die kiinftige geschwungene Linienflihrung
der Fuhse, gliedernde Baumreihen, Geblschrénder etc. werden sich kleinteilige
Bereiche ergeben, die sich einer regelméRigen Mahd entziehen. Diese dienen dann
als Ruckzugs- und Uberwinterungsbereiche fir Wirbellose (Insekten, Spinnen
usw.).

e In der Aue werden Blanken (Blanke West und Ost) angelegt, die temporar Wasser
fuhren. Eine Blanke befindet sich auf der Westseite der Fuhse mit einer Flachen-
grolRe von 3.059 m2 und einer Tiefe von 0,5 m. Die zweite Blanke (Blanke Ost)
befindet sich in der Zwischenflache zwischen vorhandenem und geplanten Fuhse-
verlauf etwa auf Hohe von Stat. 78+419. Sie hat eine Flachengrof3e von 1.695 m?
und ist 0,50 m tief. Die Blanken werden nicht eingesét, sondern der Sukzession
Uberlassen.

4.3.7 Offentlichkeitsbereiche

Fir die Bevolkerung wird es zwei sogenannte Offentlichkeitsbereiche geben:

Die zentrale Anlaufstelle fir die Bevolkerung soll der Aussichtshiigel 6stlich der
Renaturierungsmafnahme werden (Details siehe Anlage 3.2.2). Er ist mit einer Héhe von
3 m geplant und wird aus einem Teil des Bodens hergestellt, der bei der Verlegung des
Abwasserzentralsammlers anfallt.

Der Aussichtshiigel wird so gestaltet, dass die Boschungen Richtung Fuhse sowie zum
Freizeitweg steil (1:1 bis 1:2) und die seitlichen Boschungen Richtung Norden und Suden
flacher (1:10) hergestellt werden (siehe QP 10a und QP 10b, Anlage 6). Entlang der flachen
Bdschungen fuhrt von Norden und Siden, abgehend vom Freizeitweg, ein Schotterrasen-
weg auf das Plateau. Der Schotterrasenweg hat eine Breite von 2,0 m. In den Bereichen,
wo die Schotterrasenwege vom Freizeitweg abgehen, sind Fahrradstander (insgesamt 5
Stlick) auf Schotterrasen geplant sowie je eine Informationstafel zu der Renaturierungs-
mafnahme.

Auf dem Plateau sind eine robuste Uberdachung aus Stahl mit Tisch und Banken als
Pausenstelle, sowie ein Waldsofa (Untergrund mit Rindenmulch) und eine Solarbank mit
Blick Richtung Fuhse geplant. Des Weiteren sind eine weitere Informationstafel und ein
Abfallbehalter auf dem Plateau vorgesehen. Das Plateau wird mit Schotterrasen befestigt.
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Die Informationstafeln sollen eine Formatgrof3e A2 haben und sind als Schragaufsteller
vorgesehen. Die Informationstafeln werden mit QR-Code versehen.

Die Bodschungen des Aussichtshiigels werden mit Regiosaatgut eingesat. Entlang des
BdschungsfulRes Richtung Fuhseaue ist eine dreireihige Hecke geplant.

Im Norden des Plangebiets ist ein Offentlichkeitsbereich mit Wasserzugang geplant (siehe
Anlage 3.2.3), der nach Osten durch eine dreireihige Hecke begrenzt wird. Die Zuwegung
erfolgt Gber den vorhandenen Freizeitweg und wird anschlieBend Uber einen neu
herzustellenden Weg entlang des geplanten Fuhseverlauf auf einer LaAnge von 42 m weiter-
gefuhrt. Der vorhandene Weg hat eine Breite von 2,0 m. Der neu herzustellende Weg
bekommt eine Breite von 2,5 m. Der Ubergang wird flieRend hergestellt. Der neue Weg wird
analog zum Freizeitweg mit einer wassergebundenen Wegedecke (siehe Kap. 4.3.3)
hergestellt. Die nachstgelegene Bodenuntersuchung (Standort 1) zeigt eine 0,90 m dicke
humose Oberbodenschicht auf. Zur Herstellung des Weges ist der gesamte Oberboden
auszukoffern und als Ausgleichsschicht Sand einzubauen (siehe QP 3, Anlage 6.1). Die
Dicke der humosen Bodenschicht ist bei Herstellung des Weges vor Ort zu prifen und
dementsprechend gegen Sand auszutauschen. Wegbegleitend werden Kopfweiden als
Setzstangen angeordnet.

Als Sitzgelegenheiten sind eine Sitzbank (umpflastert) sowie Findlinge im Kreis platziert
vorgesehen. Um die Sitzgruppe sind Kopfweiden als Setzstangen geplant. Zudem sind ein
Abfallbehalter sowie eine Informationstafel mit QR-Code vorgesehen.

Das Gewasserprofil auf Hohe der Sitzgelegenheiten wird mit flachen Béschungen (1 : 10)
gestaltet. Uber zwei 1,5 m breite Streifen aus Steinen und Kiesen wird der Zugang zur
Niedrigwasserrinne ermoglicht (vgl. Anlage 3.2.3 und Anlage 6.1, QP 3). Die Gewasser-
sohle wird in diesem Bereich mit Kies hergestellt.

Wie bereits in Kap. 4.2.2 und Kap. 4.2.3 beschrieben, betragt die Wassertiefe MNQ 0,25 m
und bei MQ 0,60 m. Die Verkehrssicherungspflicht liegt hier bei der Stadt Salzgitter und ist
durch diese zu regeln.

Die Ausgleichsbilanzierung ist Anlage 12 zu entnehmen.
4.3.8 Unterhaltung

Die Unterhaltung des geplanten Fuhseverlaufs unterliegt dem UHV Fuhse-Aue-Erse.

Es ist eine beobachtende Gewasserunterhaltung vorgesehen. GemalR Erfahrungen des
Unterhaltungsverbandes ,braucht es Jahre, bis sich ein ,pflegeleichter' Zustand entwickelt
hat".

Fur die Unterhaltung ist entlang der Ostseite des geplanten Gewasserverlaufs ein 5 m
breiter Unterhaltungsstreifen vorgesehen (siehe Ubersichtsplan und Lageplane). Der
Unterhaltungsstreifen wird mit Kleegras eingesat. Der Unterhaltungsstreifen wird auf Héhe
von Stat. 79+058 und Stat. 78+201, also zu Beginn und am Ende mit einer Holzschranke
gegen unbefugtes Befahren abgesperrt.
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Die Bdschungsneigungen der Flutmulden im Unterhaltungsstreifen wurden mit einer
Bdschungsneigung von 1 : 10 geplant. Die Flutmulden werden im Unterhaltungsstreifen mit
Wasserbausteinen als Unterbau befestigt. Die Wasserbausteine werden mit etwa 0,20 m
Oberboden angedeckt.

Die Unterhaltung des zukinftig alten Fuhseverlaufs und den Flachen zwischen dem
vorhandenen und geplanten Fuhseverlauf unterliegen der Stadt Salzgitter. Die Unter-
haltung ist beobachtend durchzufiihren.

Fur eine gute Zuwegung sind entlang des vorhandenen Fuhseverlaufs in kleinen
Abschnitten die vorhandenen Wurzelstubben, Gehdlze und Gebische vor Baubeginn zu
entfernen. Die Zuwegung zu den Zwischenflachen kann durch das teilverfillte Altprofil oder
durch den geplanten Fuhseverlauf erfolgen.

4.3.9 Bodenmanagement

Aufgrund des starken Oberbodenaufbaus von teilweise tber 0,70 m Starke (vgl. Boden-
gutachten, Anhang 1) fallt deutlich mehr Oberboden an als Unterboden. Der entnommene
Unterboden wird zur Teilverfullung in das vorhandene Profil wieder eingebaut. Ein geringer
Teil des Oberbodens wird ebenfalls zur Teilverfullung in den oberen Schichten des alten
Fuhseverlaufs wieder eingebaut.

Der groR3te Teil des Oberbodens (rund 9.800 m3) ist zur Wiederverwertung nach BBodSchV
abzufahren. Der genaue Verwertungsweg ist in den weiteren Planungsschritten
(Ausfuhrungsplanung) zwischen Bodenschutzbehérde, Bauherrin und méglichen
Verwertern des Bodens abzustimmen und festzulegen. Es wird eine Begleitung des
Bodenmanagements und der Bauausfiihrung durch eine bodenkundliche Baubegleitung
empfohlen.

Der Aussichtshigel wird komplett aus Boden hergestellt, der im Zuge der Verlegung des
Abwasserzentralsammlers anfallt. Daftr sind rund 3.400 m3 erforderlich.

4.3.10 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrt zum Plangebiet erfolgt von Siden aus der Ortslage Salder. Als
Baustral3e wird der vorhandene Freizeitweg Ostlich der Fuhse genutzt, der in Salder in
Verlangerung der Stral3e Gansebleek beginnt. Die Zufahrt zur Stral3e Gé&nsebleek erfolgt
Uber die Dammstral3e in Salder. Zur Verbreiterung des Freizeitwegs werden Stahlplatten
im Seitenraum verlegt, die nach Beendigung der Renaturierungsmalfinahme wieder entfernt
werden. Der vorhandene Freizeitweg wird nach der Renaturierungsmaflinahme wieder in
der bisherigen Wegqualitéat hergestellt.
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5 Hydraulik des Plan-Zustands
Die hydraulischen Berechnungen des Ist- und Plan-Zustands wurden vom Ingenieurbiiro
Pabsch Ingenieure GmbH durchgefiihrt und sind in Anhang 2 einsehbar.

Die Renaturierungsmafinahme wurde hochwasserneutral geplant.

6 Flachenverfligbarkeit / Eigentumsverhaltnisse

Die fur die Mallnahmenumsetzung erforderlichen Flachen befinden sich gréf3tenteils im
stadtischem Eigentum. Einen Lageplan mit Gemarkungsgrenzen, Flurgrenzen und
Flurstiicken mit Flursticksnummern zeigt Anlage 13.

7 Kostenberechnung

Die Kostenberechnung ist tabellarisch durchgefiihrt worden und in Anlage 9 dokumentiert.
Zur Berechnung der Baukosten wurden im Wesentlichen die aus vergleichbaren Gewasser-
baumalRnahmen gewonnenen Angebotspreise der Jahre 2022 und 2023 verwendet. Es
ergeben sich Baukosten in Hohe von 1.073.000,00 € netto (1.276.870,00 €, brutto).

Zusatzlich fallen noch Kosten fiir Ingenieurhonorar und Genehmigungen an.
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8 Eingriffsregelung und besonderer Artenschutz
8.1 Eingriffsregelung nach Baugesetzbuch

Das Projektgebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans LEB 054 ,Fuhseaue“®®
vom 16.12.1987. Der B-Plan setzt landwirtschaftliche Nutzflachen fest. Laut Begriindung
war es u.a. das Ziel, den Bereich von baulicher Nutzung freizuhalten und einen freien
Landschaftsraum zu sichern.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir das hier in Rede stehende Vorhaben
beabsichtigt die Stadt Salzgitter, den B-Plan LEB 054 ,Fuhseaue” aufzuheben. Solange
diese Anderung noch nicht besteht und der B-Plan noch giiltig ist, muss das Vorhaben nach
§ 1la BauGB beurteilt werden (bauleitplanerische Eingriffsregelung).

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. U.a.
sollen landwirtschaftlich genutzte Flachen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.
Diese Regelungen zielen auf eine Verringerung der Flacheninanspruchnahme fiir bauliche
Zwecke ab. Eine Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil der Renaturierungsplanung. Damit
relativiert sich auch der Passus zur Umnutzung von landwirtschaftlichen Flachen. Das
Vorhaben geht mit dem Ziel des B-Plans LEB 054 konform, einen freien Landschaftsraum
zu sichern.

Gemal § la Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich von voraussichtlich
erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in der Abwé&gung nach 81 Abs.7 BauGB zu
bericksichtigen. Auch hierbei stehen in erster Linie die Folgewirkungen einer Bebauung im
Fokus. Das Renaturierungsvorhaben hat andere Ziele. Es sollen nicht nur erhebliche
Beeintrachtigungen vermieden oder ausgeglichen werden; vielmehr sollen die Bestandteile
des Naturhaushalts, die in § 1 Abs. 6 Nr.7 Buchstabe a BauGB benannt sind, nach
Moglichkeit verbessert werden: Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefuige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Bei einer differenzierten Betrachtung der genannten Bestandteile des Naturhaushalts steht
zu erwarten:

> Positiv beeinflusst werden die lokalen Vorkommen von Tieren und Pflanzen, das
Schutzgut Wasser/Oberflachengewasser, die Landschaft und die biologische Vielfalt.

» Neutral bis leicht positiv beeinflusst werden das Schutzgut Wasser/Grundwasser sowie
das Schutzgut Klima/Luft (Anpflanzung von Gehdlzbestéanden).

» Der Vermeidungsaspekt ist beim Schutzgut Boden zu beachten. Die naturnahe
Umgestaltung des Fuhseabschnitts erfordert eine Oberflachenmodellierung, die sich

29 nhttps://maps.salzgitter.de/data/b_plan/leb/leb54.pdf
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unvermeidlich auf das bestehende Bodengeflige auswirkt. Durch ein Bodenmanage-
ment ist dafiir zu sorgen, dass Ober- und Unterboden getrennt behandelt, schonend
zwischengelagert und lagegerecht wieder eingebaut werden.

Unter Beachtung der vorstehenden Punkte bleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen
fur die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild
zurick.

8.2 Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz

Mit der Aufhebung des B-Plan LEB 054 ,Fuhseaue®, wie sie die Stadt Salzgitter im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens anstrebt, wird das Projektgebiet wieder zum AufRenbereich
ohne stadtebauliche Festsetzungen. Damit gelten dann fir ein Vorhaben die Be-
stimmungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach den 88 13ff. BNatSchG.

Die Schutzguter sind mit denen des BauGB identisch. Folglich sind auch die absehbaren
Auswirkungen des Vorhabens dieselben, wie im vorstehenden Kap. 8.1 benannt.

Unabhangig davon sei darauf hingewiesen, dass Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-
mafnahmen des Naturschutzes laut den Hinweisen des Niedersachsischen Ministeriums
fur Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 23.09.2021 nicht als erhebliche Beeintrachtigung
anzusehen und folglich auch kein Eingriff i.S. des BNatSchG sind. Somit wird auch keine
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz bendétigt.

8.3 Geholzschutzverordnung der Stadt Salzgitter

Die Stadt Salzgitter hat mit Datum vom 12.07.2000 eine Geholzschutzverordnung
(Geh6lzSchVO) fur Hecken, Baumreihen, Gehodlzgruppen und Einzelgeholze beschlossen.
Sie gilt fur das Gebiet der Stadt Salzgitter mit Ausnahme von

a) im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,

b) Geltungsbereichen rechtskraftiger Bebauungs-, Vorhaben- und ErschlieRungsplane,
¢) Baumschulen, Garten, Parks, Friedhofe und

d) Flachen im Sinne des Landeswaldgesetzes.

Wenn die Stadt Salzgitter den B-Plan LEB 054 ,Fuhseaue” aufhebt, unterfallen alle Gehélze
im Vorhabengebiet der Geh6lzSchVO.

Gemal § 5 Abs. 1 GehdlzSchVO kann im Falle von absehbaren Gehélzverlusten von der
Unteren Naturschutzbehdrde der Stadt Salzgitter auf Antrag eine Ausnahme genehmigt
werden, wenn

a) die hierdurch entstehenden Beeintrdchtigungen des Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes durch AusgleichsmalRnahmen ausgeglichen werden oder

b) von einem Gehdlz Gefahren ausgehen, die nicht auf andere Weise mit zumutbarem
Aufwand zu beheben sind.
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Fur die naturnahe Umgestaltung des Fuhseabschnitts missen voraussichtlich entfernt
werden:

— rd. 70 lfdm. Feuchtgebuisch nahrstoffreicher Standorte [Biotopkurzel: BFR] rechtsseitig
zwischen Stat. 78+580 und Stat. 78+650;

— rd. 13 Ifdm. Feuchtgebtisch nahrstoffreicher Standorte [Biotopkurzel: BFR] rechtsseitig
bei Stat. 78+570;

— rd. 220 Ifdm. Feuchtgebusch nahrstoffreicher Standorte [Biotopkirzel: BFR] linksseitig
oberhalb der Grabeneinmiindung bei Stat. 78+340;

— 2 Schwarzerlen (Alnus glutinosa) mit einem Stammdurchmesser <20 cm (Alters-
strukturtyp 1 ,Stangenholz inkl. Gertenholz“ nach DRACHENFELS 2021) rechtsseitig
oberhalb der Theodor-Heuss-Stral3e.

Im Gegenzug sind umfangreiche Geholzpflanzungen im gesamten Projektgebiet
vorgesehen. Dazu gehéren

rd. 122 Ifdm. Erlen-Ufergalerien,

rd. 310 Ifdm. dreireihige Hecken,

rd. 109 Ifdm. Zweireihige Hecken,

— rd. 2.700 m2 Strauchinseln,

rd. 42 Obstbaumhochstamme,
— rd. 43 Weiden-Setzstangen.

Der Umfang der Neuanpflanzungen ubertrifft den Gehdlzverlust also um ein Vielfaches.
Damit sind die Voraussetzungen fir eine Ausnahmegenehmigung nach 85 Abs.1
Buchstabe a Geho6lzSchVO erfiillt.

8.4 Artenschutz

Vom Buro Stitz Landschaftsarchitektur GmbH (Vechelde) wurden Untersuchungen zu den
faunistischen Artengruppen Makrozoobenthos, Libellen, Amphibien, Végel und
Flederméuse durchgefiuihrt sowie die verfliigbaren Daten zur Artengruppe Fische und
Rundméuler zusammengetragen. Die Ergebnisse sind in einem separaten Gutachten
(STITZ 2023) dargelegt.

Nachfolgend werden die Artengruppen im Einzelnen thematisiert.

Makrozoobenthos

Die Untersuchungen an insgesamt 6 Probestellen erbrachten mit dem Auswertungs-
programm ,Perlodes’ fir den Fuhseabschnitt ein ,maRiges” 6kologisches Potenzial. Das ist
eine Zustandsklasse schlechter als das ,gute” dkologische Potenzial, welches das Ziel der
europaischen Wasserrahmenrichtlinie ist.
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Von den nachgewiesenen Arten ist in Niedersachsen keine in eine Gefahrdungsklasse
eingeordnet.

Mit mehr als 10 Individuen an einer Probestelle wurden lediglich die Eintagsfliege Baetis
rhodani und der Bachflohkrebs (Gammarus pulex) nachgewiesen. Alle anderen Arten bzw.
Artengruppen wurden mit Individuenzahlen <10 je Probestelle ermittelt.

Das Buro STITZ (2023: S. 26) empfiehlt zur Vermeidung von Beeintrachtigungen, das
ausgehobene Gewassersubstrat auf vorkommendes Makrozoobenthos abzusuchen und
umzusetzen. Eine solche Vorgehensweise ist aber angesichts der geringen KérpergrofRe
der betreffenden Tiere nicht praktikabel und wird bei Renaturierungsprojekten so auch nicht
angewandt. Fir die naturnahe Umgestaltung eines Gewasserprofils muss notgedrungen in
Kauf genommen werden, dass das Makrozoobenthos baubedingt beeintrachtigt wird. Mit
der gesteigerten Strukturvielfalt ergibt sich jedoch anlagebedingt eine dauerhafte Ver-
besserung der Lebensraumbedingungen. Das in der Bauphase ausgedinnte Makro-
zoobenthos kann sich regenerieren und erhalt Zuzug aus der stromaufwarts gelegenen
Bachstrecke, bei Arten mit flugfahigen Altersstadien auch von unterhalb. Angesichts des
lokalen Spektrums aus haufigen und verbreiteten Arten sind keine langerfristigen Ausfélle
durch die bauliche Umgestaltung des Fuhseabschnitts zu erwarten.

Libellen

Als sicher oder wahrscheinlich bodenstandig wurden im betreffenden Fuhseabschnitt die
beiden typischen FlieRwasserarten Gebénderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) und
Blaufliigel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) sowie die mehr generalistisch ausgerichteten
Arten Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Blaue Federlibelle (Platycnemis
pennipes), Grol3e Pechlibelle (Ischnura elegans) und Friihe Adonislibelle (Pyrrhosoma
nymphula) eingestuft. Beim GrofRen Blaupfeil (Orthetrum cancellatum) wurde die
Bodensténdigkeit zumindest nicht ausgeschlossen.

Im Muhlengraben Salder wurden keine Libellenvorkommen ermittelt.

Anders als vom Blro STiTZ (2023: S. 21) aufgrund eines veralteten Standes von 2015
angegeben, ist keine der im Renaturierungsabschnitt nachgewiesenen Arten in der aktu-
ellen niederséchsischen Roten Liste (BAUMANN et al. 2021) als geféhrdet verzeichnet.

Das gilt auch fur die in Niedersachsen sehr seltene, aber deutlich in Ausbreitung begriffene
Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale), von der im Renaturierungsabschnitt 1 Exem-
plar ermittelt wurde. Seit einigen Jahren ist ein Vorkommen dieser ,streng geschutzten” Art
— zusammen mit der ebenso seltenen, aber auch in Ausbreitung begriffenen Vogel-
Azurjunger (Coenagrion ornatum) — im Oberlauf der Fuhse bekannt.

KASTNER & BUCHWALD (2021) beschreiben das Habitat der Helm-Azurjungfer folgender-
maflen: ,Bei den in Niedersachsen besiedelten Gewéassern handelt es sich um Uber-
wiegend grundwasserbeeinflusste Bache und Graben (ca. 0,4-3,0 m breit), die gering bis
gar nicht beschattet und meist ins Gelande eingeschnitten sind. Die Gewassersohle wird
aus sandigem bis sandig-kiesigem Substrat gebildet, die Gewassertiefe betragt im Sommer
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zwischen ca. 5 cm und 1 m. Die Gewasser weisen in unterschiedlicher Auspragung die
typische wintergriine Vegetation aus Berula erecta, Nasturtium officinale, Callitriche sowie
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) und Bittersif3em Nachtschatten (Solanum
dulcamara) auf.* Aus der Beschreibung lasst sich ableiten, dass der Renaturierungs-
abschnitt der Fuhse hinsichtlich Gewéasserbreite, Sohlsubstrat und Bewuchs diesem
Habitatschema kaum entspricht. Der Abschnitt liegt, vereinfacht gesagt, schon zu weit
stromabwarts. Folglich ist nicht davon auszugehen, dass es im Vorhabengebiet ein
bodensténdiges Vorkommen gibt.

Die vom Buro STITz (2023: S. 21) empfohlene Vermeidungsmalfinahme ist mit derjenigen
fur das Makrozoobenthos identisch. Sie lasst sich aus den vorstehend bereits genannten
Grunden nicht praktizieren. Im Ubrigen spielt im vorliegenden Fall das Ausheben von
Gewassersubstrat keine Rolle. Stattdessen soll der Altlauf teilweise verfillt und die Sohle
in den verbleibenden Abschnitten mit Kiesschiittungen aufgehdht werden. Ein vorheriges
Durchsuchen dieser Bereiche mit dem Ziel, das Makrozoobenthos in situ zu bergen, ware
noch schwieriger und noch aufwendiger als ein Durchsuchen von ausgehobenem
Sohlsubstrat.

Nach Abschluss der Umgestaltung ist, wie oben erldutert, von einer dauerhaften
Verbesserung der Gewassersituation auszugehen, die fur die Libellenlarven erheblich mehr
geeignete Habitatstrukturen bieten wird als vorher.

Eine erhebliche Beeintrachtigung ist fur keine der im Renaturierungsabschnitt boden-
standigen Libellenarten zu erwarten. Die Bestande werden sich — auch dank der
ausgepragten Flugfahigkeit der adulten Tiere — kurzfristig regenerieren.

Fische

Der Wasserkorper (WK) 16045 ist der Forellen-Region des Tieflands zugeordnet. Der
Fischereikundliche Dienst des LAVES hat aber darauf hingewiesen, dass dicht unterhalb
des Renaturierungsabschnitts der WK 16031 anschlief3t, welcher der Hasel-Griindling-
Region angehort. Daher ist das potenziell natirliche Artenspektrum reichhaltiger als die
Forellen-Region fir sich genommen erwarten lassen wirde.

Der Fischereikundliche Dienst hat seine Hinweise zu den Rahmendaten, die bei der
Profilgestaltung eingehalten werden sollen, auf das erweiterte Artenspektrum abgestimmt
(vgl. Kap. 3). Diese Rahmendaten sind in die MalRnahmenplanung eingeflossen.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen der vorhandenen Fischfauna ist vorgesehen, die
umzugestaltenden Teilabschnitte der Fuhse abzuddmmen, die Tiere mittels Elektro-
befischung zu betauben, zu entnehmen und aufRerhalb des Planabschnitts wieder
auszusetzen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Strecke von ober- und unterhalb
wiederbesiedelt werden.

Eine Aussparung der Laichzeit der Bachforelle (Mitte Oktober bis Mitte Februar) ist
entbehrlich, weil die Sohle der Fuhse im Renaturierungsabschnitt kein geeignetes Substrat
fur Laichgruben aufweist. Die kinstlich mit Steinen befestigten Sohlstrecken unter den
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beiden Stral3enbriicken am oberen und unteren Ende werden nicht in die Umgestaltung
einbezogen.

Amphibien
Im betreffenden Fuhseabschnitt wurde ein Uber mehrere Stellen verteiltes kleines

Laichvorkommen der Erdkréte (Bufo bufo) mit 6 erwachsenen Tieren und ca. 50 Larven
dokumentiert. Im Mihlengraben Salder wurden keine Amphibien festgestellt.

Die Erdkrote ist in der Bundesartenschutzverordnung als ,besonders geschiitzt® registriert.
In Niedersachsen ist die Art nicht gefahrdet (vgl. PODLOUCKY & FISCHER 2013).

Das Laichvorkommen in der Fuhse ist als suboptimaler ,Satellit* einer gréReren Laich-
population zu interpretieren. Normalerweise reproduziert sich die Art wie die meisten
heimischen Amphibien in Stillgewassern. Langsam flieRende Gewésser werden eher
selten, schnell flieRende Uberhaupt nicht zum Ablaichen aufgesucht.

Um eine Beeintrdchtigung des Laichvorkommens in der Fuhse zu vermeiden, missen
Baumalinahmen wahrend der Laich- und Entwicklungsphase zwischen Anfang Mérz und
Mitte Juli unterbleiben.

Eine Kontrolle auf evtl. vorhandene Individuen im Zeitraum 15. Februar bis 31. Oktober vor
einer Inanspruchnahme potenzieller Lebensraume, wie vom Biro STiTZz (2023: S.5)
empfohlen, Ubersteigt sowohl zeitlich als auch vom Aufwand-Nutzen-Verhéltnis her einen
realistischen Rahmen. Erdkroten sind unter den heimischen Amphibien diejenige mit dem
groldten Wanderradius zwischen Laichgewasser und Landhabitat. Es ist wenig wahr-
scheinlich, dass sich die Tiere nach dem Verlassen des Gewéassers — ob adult oder frisch
metamorphosierte Jungkréten — ihr Landquartier im Nahbereich der Fuhse wahlen.

Vogel

Der Nachweis von insgesamt 35 Vogelarten im Untersuchungsgebiet wird vom Buro STiTz
(2023: S. 29) als mittlere Artenvielfalt eingestuft.

Von den (potenziellen) Brutvogelarten sind lediglich 2 dem Habitattypus Gewdasser und
Feuchtgebiete zuzurechnen, namlich Stockente und Sumpfrohrsénger. Beide wurden direkt
an der Fuhse kartiert. Die im Gutachten zugrunde gelegte Rote Liste fur Niedersachsen mit
Stand 2015 ist nicht mehr aktuell. In der jlingsten Fassung (KRUGER & SANDKUHLER 2022)
wurde die Stockente auf die Vorwarnliste gesetzt, weil inre Bestéande im kurzfristigen Trend
stark rucklaufig sind. Der Sumpfrohrsanger gilt weiterhin als ungefahrdet. Auch bei anderen
Arten, die im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden, hat es zwischen 2015 und 2021
Statusanderungen in der Roten Liste gegeben, die hier aber nicht wirklich relevant sind.

Als weitere gewasseraffine Art wurde vom Verfasser bei einer Ortsbegehung am
17.04.2023 die Gebirgsstelze mit Brutverdacht im Bereich der Briicke Theodor-Heuss-
StralRe beobachtet.

Alle sonstigen (potenziellen) Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet besiedeln Gehdlz-
bestande. Die Standorte der Nistplatze fachern sich auf in Bodenbruter (z.B. Nachtigall,
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Zilpzalp), Strauch- und Heckenbruter (z.B. Gelbspotter, Goldammer), Baumbriiter (z.B.
Pirol, Stieglitz) und Hohlenbruter (z.B. Grinspecht, Gartenrotschwanz).

Arten, die ihre Nester Uber mehrere Jahre wiederholt nutzen, wurden lediglich als
Nahrungsgaste Kkartiert (z.B. Mausebussard, Rotmilan). Deren Nester sind als
.Fortpflanzungsstéatten” gemanr § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch aul3erhalb der Brutzeit
geschitzt. Fur das hier in Rede stehende Vorhaben braucht dieser Aspekt nicht
beriicksichtigt zu werden.

Fir die geplante Auenentwicklung ist ferner relevant, dass auf den bisher landwirtschaftlich
genutzten Vorhabenflachen keine Feldlerchen nachgewiesen wurden. Die Art ist wie alle
europaischen Vogelarten ,besonders geschitzt® und auferdem in Niedersachsen
.gefahrdet™ (Rote-List-Kategorie 3). Sie besiedelt offene Agrarlandschaften und halt
Abstand zu geschlossenen Vertikalstrukturen wie z.B. Siedlungs- und Waldrénder. Diese
sog. ,Meidezone” betragt zwischen 60 und 120 m (BEzzeL 1993: S. 38). Im vorliegenden
Fall kann ausgeschlossen werden, dass die geplanten Bepflanzungen im Auenbereich
wegen der Meidezone einen Verdrangungseffekt fur die Feldlerche haben kdnnten.

Die entscheidende MalRnahme, um einen — wenn auch ungewollten — Verstol3 gegen die
sog. Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregelung
unter Aussparung der Vogelbrutzeit. Bei Berlcksichtigung der Revierbildungsphase im
Vorfruhling und eventuellen Spatbruten oder Nachgelegen ergibt sich die Zeitspanne von
Anfang Marz bis Mitte August, in der keine BaumalRnahmen stattfinden sollten.

Far die gewéasser- und feuchtgebietsaffinen Arten Stockente, Sumpfrohrsanger und
Gebirgsstelze werden mit der naturnahen Umgestaltung des Fuhseabschnitts deutliche
Verbesserungen in der Habitatausstattung erreicht werden.

Fir die gehtlzbewohnenden Arten werden sich die Anpflanzungen von Hecken, Strauch-
inseln und Baumreihen vorteilhaft auswirken. Davon werden typische Heckenvégel wie
Dorngrasmucke, Bluthanfling und Goldammer bereits kurz- bis mittelfristig profitieren
kénnen. Die relativ langste Vorlauf- und Entwicklungsphase muss fiur die Gruppe der
Hohlenbruter einkalkuliert werden.

Die Gehdlzanpflanzungen sind auch als Ausgleich dafiir zu betrachten, dass der gewasser-
parallele Freizeitweg nach Osten an den Muhlengraben Salder mit seinen begleitenden
Weiden-Auengebischen [Biotopkirzel: BAA] und dem Waldrand des ,Muhlenstahl* verlegt
wird. Damit ist zwar kein Verlust von Gehoélzflachen verbunden, aber Storeffekte fir die
dortigen Brutvogelvorkommen sind im Grundsatz wahrscheinlich. Die Schwelle zur
Erheblichkeit wird voraussichtlich nicht tberschritten. Und im Gegenzug wird der rechts-
seitige Uferbereich der Fuhse kinftig ruhiggestellt.

Unter Beachtung der genannten Bauzeitenregelung sind keine direkten Schadigungen der
Vogel und ihrer Nester zu erwarten. Auch eine erhebliche Stérung i.S. des § 44 Abs. 2
Nr. 2 BNatSchG, die den Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlechtern
konnte, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlieRen.
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Flederméuse

Im Untersuchungsgebiet wurden 5 oder 6 Fledermausarten® im Jagdflug nachgewiesen,
und zwar hauptséchlich entlang des von Gehdlzen gesdumten Mihlengrabens Salder und
Uber der Fuhse.

Quartiere wurden nicht ermittelt. Das Bliro STi7z (2023: S. 16) weist jedoch darauf hin, dass
in den Geholzen mit stdrkerem Stammbholz, welche teilweise Hohlen aufweisen, Tages-
verstecke und Sommerquartiere vorhanden sein konnen. Der Hinweis ist offenbar
allgemeiner Natur und nicht mit einer genaueren Verortung derartiger Gehdlze verknipft.

Von den nachgewiesenen Arten gelten nach SCHOBER & GRIMMBERGER (1987)

— Breitfligelfledermaus, Zwergfledermaus und Kleine Bartfledermaus ganz oder
Uberwiegend als ,Hausflederméuse®, die Quartiere in Geb&uden beziehen;

— Wasserfledermaus, Rauhautfledermaus und GrolRe Bartfledermaus als ,Waldfleder-
mause"” mit Quartieren in Baumhdohlen.

Gewasseraffin sind Wasserfledermaus und Grof3e Bartfledermaus.

Fir die Einschatzung der Geféahrdungssituation sollte die niedersachsische Rote Liste von
1991 (HECKENROTH 1993) nicht mehr herangezogen werden, da sie zu alt ist. In der
aktuellen Roten Liste der Saugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2020)*! ist die Breitfliigel-
fledermaus als ,geféhrdet” (Kategorie 3) verzeichnet. Die tbrigen im Plangebiet nachge-
wiesenen Arten gelten als ,ungefahrdet".

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen empfiehlt das Biro STiTz (2023: S. 16/17) einen
Verzicht auf Nachtbauarbeiten. Solche sind bei Renaturierungsmafinahmen ohnehin nicht
Ublich und werden auch im vorliegenden Fall nicht angewandt. Desgleichen werden nachts
keine Geratschaften, Absperrvorrichtungen etc. aufgestellt sein, die ,den Flugweg malf3-
geblich behindern* kénnten.

Wesentlich ist nach dem Dafurhalten des Verfassers ein Verzicht auf eine nachtliche
Beleuchtung des Freizeitweges, der kinftig an den Gehélzrandern des Mihlengrabens
Salder und dem Waldchen ,Mihlenstahl* entlangfihren wird. Wahrend die ,Haus-
flederméuse” gegentber Kunstlicht relativ tolerant sind, gilt dies fur die ,Waldfledermause*”
nicht. Die Orientierungslinie entlang der Gehdlzrander, wie sie vom Buro Stitz ermittelt
wurde, wirde durch eine Beleuchtung in ihrer 6kologischen Funktion erheblich herab-
gesetzt. Da der vorhandene Freizeitweg entlang der Fuhse unbeleuchtet ist, stellt der
Verzicht auf Kunstlicht entlang der neuen Wegetrasse keinen Komfortverlust fir die
Nutzenden dar.

30 Bei der GroRen und Kleinen Bartfledermaus (Myotis brandti, M. mystacinus) ist die Artunter-
scheidung auch mit einem Detektor kaum maoglich.

31 Im Gutachten des Biros STitz (2023: S. 15) wird noch die Vorgangerversion von 2009 mit
anderen Einstufungen verwendet.
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Fazit

Unter Beachtung der genannten Vermeidungsmaflinahmen sind keine erheblichen
Beeintrachtigungen fir lokale Vorkommen der untersuchten Arten und auch keine Verstolie
gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. Daher brauchen keine
CEF-MalBnahmen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ergriffen zu werden.

Fiar einen Grof3teil der oOrtlichen Bestéande ist von einer moderaten bis deutlichen
Verbesserung der Habitatstrukturen auszugehen, so dass die 6kologischen Funktionen im
raumlichen Zusammenhang in mindestens gleichem Umfang weiterhin erfillt werden.

Hannover, den 31.7.2024

Lore Q/é K Kukla

(Dipl.-Ing. Uwe Schmida) (M.Sc. Kathrin Kukla)

Ingenieurgemeinschaft mebH

Im Mocre 17 D 30167 Hannover
Tel: (0511) 338950 Fax: (051 1) 338 95-50
www.agwa-gmbh.de
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