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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Salzgitter plant im Bereich der Fuhse zwischen Salzgitter-Lebenstedt und
Salzgitter-Salder auf einem Abschnitt von 1 km Lange im Bereich zwischen Theodor-
Heuss-Stral3e und BAB A 39 eine Renaturierung der Fuhse inklusive Gewasseraue.

In diesem Gewadasserabschnitt ist die Fuhse stark begradigt und flieRt durch teilweise
intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen. Rechtsseitig der Fuhse verlauft unmittelbar
angrenzend an die Fuhse ein regelméafig frequentierter Fu3- und Radweg. Linksseitig
mindet auf halber Gewasserstrecke ein Entwasserungsgraben in die Fuhse. Im Plangebiet
verlauft westlich parallel zur Fuhse der Muhlengraben Salder, der im Plangebiet in die
Fuhse mindet.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von etwa 29,95 ha. Die renaturierte Fuhse soll
zuklnftig geschwungen und maandrierend Uber die angrenzenden Flachen verlaufen. Die
derzeitige Fuhse wird zur Ableitung von Abfliissen grofl3er Mittelwasserabfluss teilverflillt.

Im Suden auf einer Teilstrecke befindet sich beidseitig der Fuhse ein Abwasserzentral-
sammler, der im Weg und auf3erhalb der zu entwickelnden Flachen verlauft. Vor der Umset-
zungsphase der Renaturierungsmafnahme erfolgt eine Verlegung des Sammlers. Im
Zusammenhang mit der Verlegung des Sammlers ist auch eine Verlegung der derzeit
bestehenden Ful3- und Radwegeverbindung entlang der Fuhse in den Bereich der neuen
Trasse vorgesehen.

In der Fuhseaue ist eine Kulturlandschaft mit Kopfweiden als Setzstangen und
Obstbaumen, dreireihigen Hecken, Geholzinseln und einem Aussichtshiigel geplant.

Seitens der Auftraggeberin wird im Rahmen der Entwurfsplanung der Renaturierungs-
malinahme ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gefordert.

Dem wasserrechtlichen Fachbeitrag liegt das folgende methodische Vorgehen zugrunde:

e Beschreibung des Vorhabens

o Identifizierung und Beschreibung des Ist-Zustandes aller vom Vorhaben betroffenen
Oberflachenwasserkérper (OWK) und Grundwasserkorper (GWK)

o Beschreibung der zu erwartenden vorhabenbedingten Auswirkungen auf die OWK
und GWK

e Beurteilung der Relevanz der zu erwartenden Auswirkungen

e Bewertung der Auswirkungen auf die Wasserkdrper

Der Fachbeitrag wird hiermit vorgelegt.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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2 Unterlagen
2.1 Vorhabenbezogene Unterlagen

2.2

AGWA, INGENIEURGEMEINSCHAFT AGWA GMBH (2020): Handlungskonzept mit
MalRnahmenplan zur Verbesserung der FlieRgewasser im Stadtgebiet Salzgitter,
Teil 2 — Fuhse, erstellt im Auftrag der Stadt Salzgitter. — Hannover.

AGWA, INGENIEURGEMEINSCHAFT AGWA GMBH (2024): Renaturierung der Fuhse mit
Anlage auentypischer Elemente — Entwurfsplanung, erstellt im Auftrag der Stadt
Salzgitter. — Hannover, Mai 2024.

STITZ, LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GMBH (2023): Fuhse — SZ-Bruchmachtersen
Amphibien, Fische, Fledermause, Libellen, Makrozoobenthos, Vdgel, erstellt im
Auftrag der Stadt Salzgitter. — Vechelde.

Grundlagendaten und Datenabfrage

Grundwassermessstellen Broistedt-Lebenstedt, Lesse und Gebhardshagen |,
entnommen von www.umweltkarten-niedersachsen, abgerufen am 15.5.2024.
Wasserkorpersteckbrief Fuhse (FlieRgewéasser), Datensatz der elektronischen
Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL, Datum des Ausdrucks:
25.8.2023.

Wasserkorpersteckbrief Wietze/Fuhse Festgestein (Grundwasser), Datensatz der
elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL, Datum
des Ausdrucks: 13.5.2024.

Wasserkorpersteckbrief Fuhse mesozoisches Festgestein rechts (Grundwasser),
Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungsplan
WRRL, Datum des Ausdrucks: 13.5.2024.
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3 Vorhabenbeschreibung
3.1 Geplantes Vorhaben

Das Vorhabengebiet befindet sich in der Stadt Salzgitter, am sudostlichen Rand von
Salzgitter-Lebenstedt und 6stlich von Salzgitter-Bruchmachtersen. Im Norden begrenzt die
Theodor-Heuss-Stral3e das Plangebiet und im Stiden die BAB A 39.

Unter den StraRenbriicken besteht die Sohle der Fuhse aus Steinschiittungen, die kleine
Sohlschwellen bilden. Die Sohlschwellen unter der ehemaligen Eisenbahnbricke und der
Theodor-Heuss-Stralle am Ende des Plangebiets sowie unter der BAB A 39 bleiben zur
Sohlstabilitat erhalten. Im Bestand kommt es durch die kleinen Sohlschwellen bei mittlerem
Niedrigwasserabfluss und Mittelwasserabfluss zum Rickstau in das Plangebiet. Durch die
geplante Sohlanhebung im neuen Linienverlauf wird der Riickstaubereich reduziert werden.

Zwischen den Briicken ist die Fuhse stark begradigt worden und flie3t durch teilweise
intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die Mehrzahl der flieRgewéasserbegleitenden
Flachen ist durch Intensivgriinland gepréagt, teilweise grenzen auch Ackerflachen an.

Durch die geplante Verlegung des Ful3- und Radweges werden freie Flachen fir die
Gestaltung der Fuhserenaturierung geschaffen.

Entsprechend des FlieRgewassertyps 18 wird der neue Gewasserverlauf mit einer
geschwungenen bis mdaandrierenden Linienfilhrung, vereinzelt mit senkrechten Prall-
hangen, hergestellt. Die neue Linienfihrung verlauft groéRtenteils Uber die 3stlich
angrenzenden Flachen und schwenkt mehrmals in den vorhandenen Gewésserverlauf
zuriick bzw. wird auf die westlich angrenzenden Flachen verlagert. Aufgrund der zukiinftig
klimabedingt vermehrt auftretenden Niedrigwasserabflisse ist eine mittlere Niedrigwasser-
rinne im Mittelwasserprofil geplant. Die zukiinftige mittlere Niedrigwasser- und Mittel-
wasserfiihrung konzentriert sich ausschlief3lich auf einen neu angelegten Gewasserverlauf.
In das geplante Gewasserprofil werden strukturverbessernde Elemente wie diagonale
Grundschwellen aus mineralischem Hartsubstrat, Kiesdepots, diagonale Grundschwellen
aus Totholz, Stromungslenker aus Totholz als inklinante Buhnen, Wurzelstubben und
Findlinge (NLWKN 2017) eingebaut. Zudem werden in der Gewassersohle punktuell
Gumpen hergestellt, die Riickzugsbereiche fir die Gewésserfauna bieten.

Das vorhandene Gewasserprofil wird im Bereich der neuen Linienfiihrung teilverfillt. Der
teilverfillte Verlauf wird bei Abflissen groRer Mittelwasserabfluss aktiviert.

Ober- und unterhalb der neuen Linienfuhrung wird Kies zur Sohlanhebung in das
vorhandene Gewasserprofil eingebaut. Die Herstellung einer Niedrigwasserrinne im
verbleibenden Gewasserprofil musste aufgrund der Hochwasserneutralitat verworfen
werden.

Aus hydraulischen Griinden wurde eine Flutmulde durch die Fuhseaue geplant, die aus
dem neu geplanten Gewasserprofil abzweigt und auch wieder in dieses einmindet. Die

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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Flutmulde verbindet zwei geplante Blanken miteinander und wird bei Abfliissen grofl3er Qasso
Uber die Fuhse gespeist.

In der Fuhseaue sind zwei weitere einzelne Blanken geplant, die tempordr Wasser fuhren
werden.

Zur VergrolRerung des Abflussprofils ist entlang eines Teilabschnitts grof3flachig der Abtrag
von Oberboden oberhalb des Mittelwasserprofils vorgesehen.

Entlang des geplanten Fuhseverlaufs sind vereinzelt Reihen von Erlen als Initial-
pflanzungen vorgesehen. Sie werden auf der Sid- bzw. Studwestseite angepflanzt, um
moglichst zeitnah der Fuhse Schatten zu spenden. Zudem dienen diese zukiinftig
insbesondere im Prallhangbereich als Boschungssicherung. Die Anpflanzung ist sowohl an
der Boschungsoberkante als auch oberhalb vom Mittelwasserspiegel geplant.

Durch Schaffung von Rohbodenverhaltnissen wird der Aufwuchs von Gehdélzen, v.a. Erlen,
initiiert.

Zusatzliche detaillierte Beschreibungen sind dem Erlauterungsbericht (AGwA 2024) zu
entnehmen.

3.2 Weitere MalRsnahmen

Der linksseitig einmiindende Entwasserungsgraben wird im Zuge der Renaturierungs-
maflinahme im vorhandenen Gewasserprofil der Fuhse weitergefiihrt und mindet etwas
weiter gewasserabwarts in den geplanten Fuhseverlauf ein. Das vorhandene Fuhseprofil
wird zur Herstellung des Entwéasserungsgrabens teilverfillt. Um den Eintrag von
potentiellen Sandfrachten von angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen zu reduzieren,
wird im vorhandenen Grabenabschnitt ein Sandfang hergestellt.

In der Fuhseaue ist eine Kulturlandschaft geplant mit Kopfweiden als Setzstangen und
Obstbaumen, dreireihigen Hecken und Gehdlzinseln und einem Aussichtshiigel. Die
Obstbdume sind begleitend zum Ful3- und Radweg vorgesehen, damit diese leicht
zugéanglich fur die Bevolkerung sind. Als Obstarten sind Zwetschge, Apfel und Birne in
absteigender Reihenfolge angedacht. Entlang des Entwasserungsgrabens und entlang von
Flursticksgrenzen werden Kopfweiden als Setzstangen angeordnet. Die linksseitige
Fuhseaue, sudlich des Entwasserungsgrabens, bleibt zur Forderung von Offen-
landschaften gehdélzfrei, hier befindet sich eine der oben genannten Blanken. Etwas
nordlich vom Entwasserungsgraben ist als Abgrenzung zu einer Ackerflache eine Geholz-
pflanzung vorgesehen.

Fir die Flachen in der Fuhseaue ist die Einsaat von Regiosaatgut vorgesehen.

Im Zuge der Verlegung des Abwasserzentralsammlers wird eine Baustral3e von Osten in
das Vorhabengebiet gebaut, welche den Muhlengraben Salder, Gewasser 2. Ordnung,
guert. Diese Baustral3e soll zukinftig als FuR- und Radweg weiter genutzt werden. Folglich
wurde ein Beton-Rahmendurchlass mit durchgehendem Sohlmaterial aus Kies

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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geplant. Der Muhlengraben Salder fuihrt nicht dauerhaft Wasser. Er liegt grof3tenteils
trocken und wird durch Niederschlage mit Wasser gespeist.

Fir die Bevolkerung wird es zwei sogenannte Offentlichkeitsbereiche geben: Die zentrale
Anlaufstelle fur die Bevolkerung soll der Aussichtshiigel dstlich der Renaturierungs-
maflinahme werden. Er ist mit einer H6he von 3 m geplant und wird aus einem Teil des
Bodens hergestellt, der bei der Verlegung des Abwasserzentralsammlers anféllt. Die
Bdschungen des Aussichtshiigels werden mit Regiosaatgut eingesat. Das Plateau sowie
zwei Wege, ausgehend vom Fu3- und Radweg zum Plateau hin, werden mit Schotterrasen
hergestellt.

Im Norden des Plangebiets ist ein Offentlichkeitsbereich mit Wasserzugang geplant. Die
Zuwegung erfolgt Gber den vorhandenen Ful3- und Radweg und wird anschlieRend tber
einen neu herzustellenden Weg entlang des geplanten Fuhseverlaufs weitergefiihrt.
Wegbegleitend werden Kopfweiden als Setzstangen angeordnet. Das Gewéasserprofil beim
sogenannten Wasserzugang wird mit flachen Béschungen (1:10) gestaltet. Uber zwei 1,5 m
breite Streifen aus Steinen und Kiesen wird der Zugang zur Niedrigwasserrinne ermdglicht.
Die Gewdassersohle wird in diesem Bereich mit Kies hergestellt.

Detaillierte Beschreibungen sind dem Erlauterungsbericht (AGwa 2024) zu entnehmen.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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4 Betroffene Wasserkorper
4.1 Oberflachenwasserkorper

Durch die Renaturierungsmalf3inahme betroffene Oberflachenwasserkorper (OWK) sind:

Tab. 4.1: Auflistung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper
Wasserkodrperbezeichnung | Kategorie (Einstufung Gewassertyp (LAWA-
/ Kennung nach § 28 WHG) Typcode)

Fuhse / erheblich verandert Loss-lehmgepragte
DE_RW_DENI_16045 Tieflandbéache (18)
Scholke/Sz erheblich verandert Loss-lehmgepragte
DE_RW_DENI_16044 Tieflandbéache (18)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Grenze der Wasserkorper, welche sich von Sudosten
nach Nordwesten direkt durch das Plangebiet zieht.

N Scholke/SZ ?ﬁ
N WK 16044

.,

e
i

Fuhse
WK 16045

” N /
BRUCHMTRQHCI'ERS:E'.
o h— 2

Abb. 4.1: Oberflachenwasserkorper im Plangebiet (rot; www.umweltkarten-
niedersachsen.de)

g, W o

Die Scholke ist von dem Vorhaben weder durch Wasserenthahme noch durch Einleitungen
oder Umgestaltungen betroffen, daher wird nachfolgend nur die Fuhse betrachtet.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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Bei dem nach WRRL fiir Niedersachsen prioritdren FlieRgewasser handelt es sich um den
Gewassertyp 18: Loss-lehmgepragte Tieflandbache. Der Gewasserabschnitt stellt kein
Laich- und Aufwuchsgewasser dar.

Als Ausweisungsgriinde bei Kategorie ,erheblich veradndert* werden fir die Fuhse
hydromorphologische Anderungen, wie

e Wehre / Damme / Talsperren

e Kanalisierung / Begradigung / Sohlbefestigung / Uferbefestigung
e Vertiefung / Kanalwartung

e Landgewinnung / Veranderungen der Kiistenzonen / Hafen

e Landentwasserung / Dranagen

und Wassernutzung wie Landwirtschaft als Landentwdsserung genannt.
Die signifikanten Belastungen der Fuhse sind

o Punktquellen — Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelande
e Diffuse Quellen — Landwirtschaft

o Diffuse Quellen — Atmosphéarische Deposition

e Physische Veranderung von Kanal / Bett / Ufer / Kiste

e Damme, Querbauwerke und Schleusen.

Die Auswirkungen der Belastungen sind

e Verschmutzung mit Schadstoffen

e Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit)

e Verschmutzung mit Nahrstoffen

e Salzverschmutzung/ -intrusion.

Biologische Qualitditskomponenten

Die Bewertungen der biologischen Qualitatskomponenten sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgezeigt.

Tab. 4.2: Okologische Bewertung der betroffenen OWK (Anlage 1)

Wasser- Okologisches | Phyto- Makrophyten/ | Makro- Fischfauna
korper- Potenzial plankton | Phytobenthos | zoobenthos
bezeichnung

Fuhse un- n.v./n.a/ | méaRig un- un-
befriedigend unklar? befriedigend | befriedigend

1 www.umweltkarten-niedersachsen.de, abgerufen am 15.5.2024
2n.v./n. a./ unklar = nicht verfligbar / nicht anwendbar / unklar

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024
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Fur die Planungen der Renaturierungsmallnahme wurde ein artenschutzfachliches
Gutachten erstellt (siehe STiTZ 2023), das u.a. die Fischfauna und Makrozoobenthos
beinhaltet.

Makrozoobenthos

Die Untersuchungen an insgesamt 6 Probestellen erbrachten mit dem Auswertungs-
programm ,Perlodes’ fir den Fuhseabschnitt ein ,maRiges” 6kologisches Potenzial. Das ist
eine Zustandsklasse schlechter als das ,gute” dkologische Potenzial, welches das Ziel der
europaischen Wasserrahmenrichtlinie ist.

Von den nachgewiesenen Arten ist in Niedersachsen keine in eine Gefahrdungsklasse
eingeordnet.

Mit mehr als 10 Individuen an einer Probestelle wurden lediglich die Eintagsfliege Baetis
rhodani und der Bachflohkrebs (Gammarus pulex) nachgewiesen. Alle anderen Arten bzw.
Artengruppen wurden mit Individuenzahlen <10 je Probestelle ermittelt.

Fische

Der Wasserkorper (WK) 16045 ist der Forellen-Region des Tieflands zugeordnet. Der
Fischereikundliche Dienst des LAVES hat aber darauf hingewiesen, dass dicht unterhalb
des Renaturierungsabschnitts der WK 16031 anschlief3t, welcher der Hasel-Griindling-
Region angehort. Daher ist das potenziell natirliche Artenspektrum reichhaltiger als die
Forellen-Region fir sich genommen erwarten lassen wirde.

Neben den Daten zur potenziell natirlichen Fischfauna enthalt das artenschutzfachliche
Gutachten Auswertungen von Fischbestdnden vom LAVES (Niedersachsisches Landesamt
fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) aus dem Jahr 2011 und 2018 sowie
Auswertungen von Elektrobefischungen vom ASV Fuhsetal aus April 2018 und Juni 2022.

Die Bewertung der Fischfauna erfolgte anhand des Bewertungsrahmens nach
BRINKMANN (1998). Nach STiT7z 2023 bekommt die Fuhse aufgrund des Vorkommens des
stark gefdhrdeten Aals als Rote-Liste-Art in dem zu renaturierenden Abschnitt mit der
Wertstufe 1l eine hohe Bedeutung nach BRINKMANN (1998). Die Bachforelle,
Bachneunauge, Hasel, Hecht und Groppe stehen auf der Vorwarnliste. Die tibrigen Fische
sind ungeféhrdet.

Hydromorphologische Qualitditskomponenten

Der Wasserhaushalt wurde nicht bewertet. Die Parameter Morphologie und
Durchgéangigkeit wurden als nicht eingehalten bewertet.

Strukturgite

Der betrachtete Planungsabschnitt der Fuhse ist durch den NLWKN als stark (gelb) bis sehr
stark verdnderter (orange) Gewasserabschnitt (Strukturgiteklasse 5 und 6) bewertet (vgl.
nachfolgende Abbildung).
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Abb. 4.2: Gesamtbewertung Strukturgute der Fuhse im Plangebiet (rot;
www.umweltkarten-niedersachsen.de)

Die Fuhse flief3t hier durch ein Unterhaltungsprofil. Die Laufkrimmung ist gestreckt. Es sind
keine Krimmungserosionen vorhanden, keine Langsbanken und keine besonderen Lauf-
strukturen zu sehen. Die Stromungsdiversitat und Tiefenvarianz sind gering bis gar nicht
vorhanden. Es gibt keine Breitenerosionen und -varianzen. Die Substratdiversitat ist gering
bis maRig. Der Uferbewuchs besteht vereinzelt aus bodenstandigen und nicht boden-
standigen Galerien, Gebusch und Einzelgehtlzen, Rasen sowie Hochstauden. Das
Gewasserumfeld besteht gréfRtenteils aus Grinland und Ackerflachen, die landwirt-
schaftlich genutzt werden.
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Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Die Bewertungen der physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten zeigt die nach-
folgende Tabelle auf:

Tab. 4.3: Allgemeine physikalisch-chemische Bewertung der betroffenen OWK
(Anlage 1)
Wasser- Physikalisch-chemische Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
korper- Qualitatskomponenten Uberschreitungen der
bezeichnung Umweltqualitatsnormen (UQN)
Fuhse » Eingehalten:
Sauerstoffhaushalt,
Versauerungszustand,

Stickstoffverbindungen,
Phosphorverbindungen

» Nicht eingehalten:
Temperaturverhdltnis

» Nicht bewertungsrelevant:
Salzgehalt

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand der Fuhse wird als ,nicht gut” bewertet. Als prioritare Stoffe mit
Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen (UQN) werden Bromierte Diphenylether
(BDE), Quecksilber und Quecksilberverbindungen genannt.

Zielerreichung gutes 6kologische Potenzial bzw. guter chemischer Zustand

Fur den Oberflachenwasserkorper wird das Bewirtschaftungsziele gutes 0Okologisches
Potenzial und guter chemischer Zustand voraussichtlich nach 2027 erreicht. Zur
Umsetzung der Ziele liegen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Wasserqualitat
und der Hydromorphologie vor (siehe Anlage 1).

Zur Umsetzung des Ziels sind fir die Fuhse u.a. folgende ergdnzende MalRRnahmen
vorgesehen:

e Malinahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeintrage aus Altlasten und
Altstandorten

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffe aus der
Landwirtschaft

e Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit an sonstigen wasser-
baulichen Anlagen

e Initileren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl.
begleitender MaRnahmen

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils
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e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- und Sohl-
gestaltung

e Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung)

e Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlief3lich der
Auenentwicklung

e BeratungsmalRnahmen Landwirtschaft

e verschiedene konzeptionelle MalRnahmen

4.2 Grundwasserkorper

Im Plangebiet befinden sich die Grundwasserkorper ,Wietze/Fuhse Festgestein“ und
»,Fuhse mesozoisches Festgestein rechts” (siehe nachfolgende Abbildung und Tabelle).

Fuhse mesozoisches /
Festgestein rechts .q,.
]

Wietze/Fuhse \
o »

Festgestein

-
¢ ofe ot
41 BS :
N\ $ CQ‘
-'\.\_\ﬁ ’
\L /
Abb. 4.3: Grundwasserkdrper im Plangebiet (rot; Ausschnitt aus www.umweltkarten-

niedersachsen.de)

Tab. 4.4: Auflistung betroffene Grundwasserkdrper (Anlage 2.1 und 2.2)

Wasserkdrperbezeichnung / | Flussgebiets- Koordinierungs- FlachengrolRe
Kennung einheit raum [km?]
Wietze/Fuhse Festgestein / Weser Aller 420,062

DEGB_DENI_4 2113

Fuhse mesozoisches Weser Aller 195,245
Festgestein rechts /
DEGB _DENI_4 2114
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Die betroffenen Grundwasserkorper werden wie folgt bewertet:

Tab. 4.5: Bewertung des Zustandes der betroffenen Grundwasserkorper (Anlage 2.1
und 2.2)

Wietze/Fuhse Festgestein | Fuhse mesozoisches
Festgestein rechts

MengenmaRiger Zustand gut gut

Chemischer Zustand gut gut

Stoffe mit Uberschreitung der
Schwellenwerte nach Anlage 2
GrwV

Als signifikante Belastungen werden beim Grundwasserkorper Wietze/Fuhse Festgestein
diffuse Quellen der Landwirtschaft genannt. Die Auswirkungen der Belastungen ist die
Verschmutzung mit Schadstoffen. Beim Grundwasserkdrper Fuhse mesozoisches
Festgestein rechts gibt es keine signifikanten Belastungen.

Laut Wasserkorpersteckbrief sind bei beiden Grundwasserkorpern die Bewirtschaftungs-
ziele ,guter mengenmafiger Zustand“ und ,guter chemischer Zustand* erreicht.

Trotz bereits erreichter Bewirtschaftungsziele werden nachfolgende erganzende
MalRnahmen zur Zielerreichung genannt (vgl. Anlage 2.1 und 2.2):

o Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten N&hrstoffeintrage aus
der Landwirtschaft

e Umsetzung/ Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in
Trinkwasserschutzgebieten

e BeratungsmalRnahmen Landwirtschaft

o verschiedene konzeptionelle Malinahmen
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5 Beschreibung der zu erwartenden vorhabenbedingten
Auswirkungen auf die Wasserkorper

Die Auswirkungen auf die Wasserkorper werden untergliedert in baubedingte, anlage-
bedingte und betriebsbedingte Wirkungen.

5.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkfaktoren sind vom Baufeld und vom Baubetrieb ausgehende temporéare
Einflisse. Folgende Punkte kénnten relevant sein:

e Emissionen durch den Baustellenbetrieb

e Flachenverdichtung durch Fahrwege / temporare Baustral3en / Lagerflachen
e Lagerung von Aushubmaterial

o Beeintrachtigung der Gewasserfauna

Zu den Emissionen durch den Baustellenbetrieb zahlen Larm, Erschiitterungen, Staub,
Sedimenteintrage oder Unfélle mit Freisetzung von Stoffen. Durch die bei Baumafl3inahmen
Ublichen Schutzmaflinahmen, welche die Baufirmen einzuhalten haben, kann die Belastung
auf ein geringfiigiges Mal3 reduziert werden. Die entsprechenden MalRhahmen sind in den
Ausschreibungen zu den jeweiligen Leistungen zu berticksichtigen.

Flachenverdichtung durch Fahrwege / temporéare Baustralien / Lagerflachen

Wahrend der Bauzeit ist das Befahren der Flachen auf die vorgesehenen Fahrwege bzw.
temporaren Baustrallen und das Abstellen von Geratschaften und Baumaterialien auf
ausgewiesene Flachen zu beschranken, um die Verdichtung der Flachen so gering wie
maglich zu halten.

Lagerung von Aushubmaterial

Durch die Herstellung des neuen Gewasserprofils wird Aushubmaterial in unmittelbarer
Néhe zum Gewasser gelagert. Durch die Lagerung des Materials mit ausreichendem
Abstand zum Gewasser oder zeitnahem Abtransport lasst sich bei Niederschlag ein
Bodeneintrag in das Gewasser vermindern/vermeiden. Um mdglichst wenig Boden zu
verdichten, sind die Lagerflachen so klein wie mdglich zu halten.

Beeintrachtigung der Gewdasserfauna

Fur die naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils der Fuhse muss notgedrungen in
Kauf genommen werden, dass das Makrozoobenthos baubedingt beeintrachtigt wird. Die
Fischfauna wird vor Umgestaltung der Fuhse mittels Elektrobefischung aus dem zu
renaturierenden Abschnitt entnommen und aulRerhalb des Planabschnittes wieder in die
Fuhse ausgesetzt. Wahrend der Baumalinahme wird der umzugestaltende Gewasser-
abschnitt abgedammt. Somit kann eine Beeintrachtigung der Fischfauna ausgeschlossen
werden.
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Da der Mihlengraben Salder tGberwiegend kein Wasser fihrt, ist keine Gewasserfauna
vorhanden, die durch den Einbau des Beton-Rahmendurchlasses beeintrachtigt werden
kann.

5.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkfaktoren sind vom Bauvorhaben ausgehende dauerhafte Einflisse:

Durch die Renaturierungsmaflinahme werden die gemaf Wasserkorpersteckbrief fir den 3.
Bewirtschaftungszeitraum genannten zur Zielerreichung erforderlichen erganzenden
MalRnahmen gemall LAWA-BLANO-MalRnahmenkatalog umgesetzt:

e Malnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen einer eigen-
dynamischen Gewasserentwicklung

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils

e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- und Sohl-
gestaltung

o Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Geholzentwicklung)

o Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschliefilich der
Auenentwicklung

Die geplante Renaturierung der Fuhse bedingt eine Veranderung der Gewasser-
morphologie Uber einen ca. 1 km langen Abschnitt. Durch die geplanten MalRnahmen wie
Herstellung eines neuen geschwungenen bis mé&andrierenden Gewasserverlaufs mit
Einbau von strukturverbessernden Elementen (Einbau von Kiesbanken und Totholz) sowie
Anpflanzung von Erlen entlang des geplanten Verlaufs wird eine Aufwertung des
Okologischen Potentials erreicht. Zudem wird durch die Aufwertung des Gewasser-
abschnittes der Selbstreinigungsprozess des Gewassers gefordert.

Weiterhin haben die Planungen eine neu auftretende jahrliche Uberflutung und Durch-
stromung der Aue bei Hochwasserereignissen zur Folge, welches zur Erhéhung der
Grundwasserneubildung beitragt.

Die Sohlanhebung der Fuhse im geplanten Gewasserprofil wirkt sich positiv auf die
Grundwasserkdrper aus und kann zur Anhebung des Grundwasserstandes fuhren.

Durch die Renaturierung der Fuhse wird die Mdglichkeit einer reduzierten Unterhaltungs-
pflege geschaffen.

Durch die Verlegung des Ful3- und Radweges werden gewassernahe Flachen entsiegelt
und zur FlieRgewasserentwicklung der Fuhse zur Verfigung gestellt. Dieses hat einen
positiven Effekt auf die FlieRgewéasserentwicklung, da so der Fuhse Entwicklungsraum
gegeben wird.

5.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Es liegen keine betriebsbedingte Wirkfaktoren vor.
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6 Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten
der betroffenen Wasserkorper
6.1 Oberflachenwasserkdrper

Die nachfolgende Tabelle zeigt die potenzielle Betroffenheit des Oberflachenwasserkorpers
Fuhse hinsichtlich der einzelnen Qualitdtskomponenten auf:

Tab. 6.1: Betroffenheit der einzelnen Qualitdtskomponenten im betrachteten

Oberflachenwasserkorper Fuhse

Qualitatskomponente Temporére Betroffenheit durch
Betroffenheit wahrend FlielRgewasser-
der Bauphase entwicklung
(baubedingt) (anlagebedingt)

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt (u.a. X X

Abflussdynamik)

Durchgangigkeit X X

Morphologie X X

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Temperatur X

Sauerstoff X

Salzgehalt

Versauerungszustand

Nahrstoffverhéltnisse X

Biologische Qualitditskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos X X

Makrozoobenthos X X

Fischfauna X X

Chemische Qualitdtskomponenten

Flussgebietsspezifische

Schadstoffe

Hydromorphologische Qualitdtskomponente

Im Zuge der Neutrassierung der Fuhse wird die Gewdassersohle im Mittel um 0,20 m
angehoben und erhalt ein durchgéngiges Sohlgefalle. Der Riickstaubereich, der durch die
Sohlschwellen unter den Briickenbauwerken am Ende des Plangebietes verursacht wird
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und in den Planabschnitt reicht, wird durch die Sohlanhebung deutlich reduziert bis
aufgehoben. Zudem wird die Fuhse nach Umgestaltung ein Mittelwasserprofil mit Niedrig-
wasserrinne besitzen. In das Mittelwasserprofil mit Niedrigwasserrinne werden struktur-
verbessernde Elemente wie Wurzelstubben, Totholz als diagonale Grundschwellen und
Stromungslenker sowie Kiesdepots und Findlinge eingebaut, die das Stromungsverhalten
aufbessern werden. Die Niedrigwasserrinne wird punktuell mit Gumpen gestaltet, die bei
Trockenperioden der Gewasserfauna Rickzugsbereiche bieten. Durch den Einbau der
Strukturelemente wird eine eigendynamische Entwicklung initiiert, wodurch sich eine typ-
spezifische Breiten- und Tiefenvarianz einstellen wird. Das Abflussregime wird insgesamt
deutlich verbessert.

Das naturliche Ausuferungsvermdgen wird ebenfalls verbessert, da die Fuhse nach der
Renaturierung bei Abflissen kleiner HQ1 haufiger ausufern wird.

Der Parameter ,Verbindung zu Grundwasserkérpern” wird durch das Vorhaben beeinflusst,
da durch die Herstellung des neuen geschwungenen bis mé&andrierenden Gewasser-
verlaufs die oben genannten Grundwasserkorper angeschnitten werden. Bei den im
Rahmen der Renaturierungsmalinahme durchgefiihrten Bodenuntersuchungen wurden im
Dezember 2023 Grundwasserspiegel zwischen 0,50 bis 1,10 m unter Gelandeoberkante
aufgenommen. Die geplante Gewassersohle wird zwischen 1,60 und 1,30 m unter
Gelandeoberkante hergestellt werden. Ebenfalls kann es durch die geplante Flutmulde und
den Blanken zum Einschnitt in die Grundwasserkérper und damit zum Freilegen von
Grundwasser kommen. Des Weiteren wird durch haufigeres Ausufern in die Gewasseraue
eine starkere Versickerung ins Grundwasser eintreten. Im Bereich einer Gewasseraue ist
dies als natirlich und nicht als nachteilig einzustufen. Die durch die Neuverlegung des
Gewasserprofils hergestellte Verbindungen zu den Grundwasserkorpern hat keine
negativen Auswirkungen auf die Grundwasserkorper.

Die Fuhse ist nicht als Laich- und Aufwuchsgewéasser ausgewiesen. Die kleinen
Sohlschwellen kdnnen bei Niedrigwasserabfluss die Durchgéngigkeit erschweren. Bei
Abflissen groRer Niedrigwasserabfluss werden die Sohlschwellen tGberstromt und sind far
Fische passierbar. Durch die Sohlanhebung im Planabschnitt wird eine Verbesserung
erzielt.

Die Gewassermorphologie wird durch die Renaturierung deutlich verbessert. Der
Gewasserverlauf wird von einem geraden Verlauf zu einem geschwungenen bis
maandrierenden Verlauf umgestaltet. In das Gewdasserbett werden Kiesdepots und
Totholzelemente wie Wurzelstubben, diagonale Grundschwellen und Stréomungslenker
eingebaut, die u.a. zur Entwicklung von Breiten- und Tiefenvarianzen des Gewasserprofils
beitragen werden.

Durch die Anpflanzung von Erlenreihen entlang des neuen Gewasserverlaufs, sowohl an
der Boschungsoberkante als auch oberhalb der Mittelwasserspiegellage werden Ufer-
strukturen geschaffen. Des Weiteren sollen diese zeitnah dem Gewasser Schatten
spenden, wodurch sich zusatzlich die Habitatqualitat fur die Gewasserfauna verbessern
wird.
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Durch die Herstellung einer Flutmulde mit integrierten Blanken in der Gewéasseraue wird
eine Verbindung zur Aue gegeben.

Die Gewasserunterhaltung soll zukiinftig nur noch beobachtend erfolgen, wodurch die
eigendynamische Entwicklung geférdert wird.

Zusammenfassen kann eine Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitéts-
komponenten fur den Oberflachenwasserkorper Fuhse ausgeschlossen werden.

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Die Qualitditskomponenten Temperaturverhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt,
Versauerungszustand und N&hrstoffverhéltnisse werden durch die geplante Umgestaltung
der Fuhse und die damit verbundene Abflussdynamik nicht in ihnrem Zustand verschlechtert.

Durch das Anpflanzen von Erlen entlang der geplanten Linienfiihrung sowie das Initiileren
von Erlenaufwuchs durch Schaffung von Rohbodenverhaltnissen wird das Gewasser
beschattet. Das wirkt sich positiv auf die Temperaturverhaltnisse und den Sauerstoff-
haushalt aus. Des Weiteren wird der Sauerstoffhaushalt positiv durch die Erh6hung der
Stromungsdiversitat beeinflusst.

Die Nahrstoffverhaltnisse in der Fuhse werden durch das haufigere Ausufern in die Aue
und das darauffolgende Zurticklaufen des Wassers in die Fuhse nicht im unnatirlichem
Mal3e beeinflusst.

Bei den Bodenuntersuchungen (AGWA 2024, Anhang 1) wurden bei sieben von zehn
Bodenproben eine Erhéhung im Parameter elektrische Leitfahigkeit (351 bis 566 puS/cm)
festgestellt. In AGwA 2020 (Anhang 6) ist der Parameter elektrische Leitfahigkeit nicht
aufgefuhrt. Zur Bewertung wird auf dem Plangebiet naheliegende Grundwassermessstellen
zuriickgegriffen. Im Norden des Plangebiets befindet sich die Grundwassermessstelle
Broistedt-Lebenstedt |, im Westen die Grundwassermessstelle Lesse und im Siuden die
Grundwassermessstelle Gebhardshagen |. Fir das Jahr 2021 liegen gemessene Jahres-
mittelwerte der elektrischen Leitfahigkeit vor (siehe Anlage 3.1 bis 3.3):

e Broistedt-Lebenstedt I: 987 uS/cm
e Lesse: 1300 pS/cm
e Gebhardshagen I: 780 pS/cm

Der Abgleich mit den oben genannten Jahresmittelwerten zeigt, dass die im Plangebiet
ermittelten elektrischen Leitfahigkeiten unter den gemessenen Jahresmittelwerten der
Grundwassermessstellen liegen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Erhéhung
der Leitfahigkeit auf geogenen Ursprungs zuriickzufihren ist. Eine Erh6hung des
Parameters, die zu einer Verschlechterung fir den gesamten Wasserkdrper fiihren kann,
kann somit ausgeschlossen werden.

In einer der Bodenprobe, die in der Trasse des geplanten Gewasserverlaufs entnommen
wurde, wurde ein leicht erhdhter Arsen-Gehalt im Feststoff festgestellt. Wéahrend der
Bauphase werden diesbeziglich Malinahmen durchgefihrt (vgl. AGwA 2024, Kap. 2.6). Der
Arsen-Gehalt im Eluat ist unauffallig und fuhrt zu keiner Verschlechterung.
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Zusammenfassend kann eine negative Auswirkung durch physikalisch-chemische
Parameter auf den Oberflachenwasserkorper ausgeschlossen werden.

Biologische Qualitditskomponenten

Das Buro STITz (2023: S. 26) empfiehlt zur Vermeidung von Beeintrachtigungen, das
ausgehobene Gewassersubstrat auf vorkommendes Makrozoobenthos abzusuchen und
umzusetzen. Eine solche Vorgehensweise ist angesichts der geringen KoérpergroRe der
betreffenden Tiere nicht praktikabel und wird bei Renaturierungsprojekten so nicht
umgesetzt. Fur die naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils muss notgedrungen in
Kauf genommen werden, dass das Makrozoobenthos baubedingt beeintrachtigt wird. Mit
der gesteigerten Strukturvielfalt ergibt sich jedoch anlagebedingt eine dauerhafte
Verbesserung der Lebensraumbedingungen. Das in der Bauphase ausgedinnte
Makrozoobenthos kann sich regenerieren und erhdlt Zuzug aus der gewasseraufwarts
gelegenen Bachstrecke, bei Arten mit flugfahigen Altersstadien auch von unterhalb.
Angesichts des lokalen Spektrums aus haufigen und verbreiteten Arten sind keine
langerfristigen Ausfalle durch die bauliche Umgestaltung des Fuhseabschnitts zu erwarten.

Fur die BaumalRnahme wird die Fischfauna aus dem umzugestaltenden Teilabschnitt
mittels Elektrobefischung entfernt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Strecke von
ober- und unterhalb wiederbesiedelt werden.

Die Qualitatskomponenten Makrozoobenthos, Makrophyten und Fischfauna werden durch
das Vorhaben nicht in einem Mal3e beeintrdchtigt, das sich auf deren Einstufung des
Wasserkoérpers nach WRRL auswirkt.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des Oberflichenwasserkdrpers Fuhse wird durch die
Renaturierungsmalnahme nicht negativ beeinflusst.

Wahrend der Bauphase konnte es bei unsachgemaf3er Handhabung von Betriebs- und
Schmierstoffen zu Verunreinigung der Fuhse kommen. Bei Einhaltung der gangigen
SchutzmalRnahmen und  sofortiger Schadensbekampfung konnen erhebliche
Beeintrachtigungen vermieden werden.
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6.2 Grundwasserkorper

Mengenmafiger Zustand

Durch den neu geplanten Gewéasserverlauf der Fuhse, der grof3tenteils auf die Ostseite des
derzeitigen Fuhseverlauf verlegt wird, wird der Grundwasserkérper Fuhse mesozoisches
Festgestein rechts grof3flachiger als vorher angeschnitten. Der Grundwasserkdrper wird
dadurch jedoch nicht beeintrachtigt.

Das Vorhaben sieht keine Entnahme von Grundwasser vor.

Der FuR3- und Radweg wird durch die Verlegung an den Rand der Gewésseraue verlangert.
Dadurch kommt es zu einer minimalen Erhoéhung der Flachenversiegelung zum
Ausgangszustand. Das auf den befestigen Wegeflachen anfallende Oberflachenwasser
kann tber die Oberflache seitlich abflieRen und vor Ort versickern. Die Flachenversiegelung
ruft keine Veradnderung des mengenmaligen Zustandes hervor.

Die Fuhse wird durch die Neugestaltung des Gewasserprofils haufiger ausufern. Durch die
Anbindung an die Gewdasseraue wirkt sich dies positiv auf die Bodenfeuchtigkeit der
Gewasseraue aus wodurch der naturliche Charakter der Aue verbessern wird. Das hat auch
eine positive Auswirkung auf die Grundwasserneubildung und damit auf den mengen-
mafigen Zustand der Grundwasserkorper.

Chemischer Zustand

Das Vorhaben fihrt zu keinen Stoffeintradgen in das Grundwasser. Durch die Umgestaltung
und Umnutzung der zurzeit angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen in eine
Gewaésseraue ist eine deutliche Verringerung von auswaschungsbedingten Né&hrstoff-
eintrégen aus der Landwirtschaft zu erwarten.

Bei der Herstellung des neuen Gewadsserverlaufs wird in einem Teilabschnitt Boden
entnommen, der Arsen-Gehalt im Feststoff aufweist und zur Weiterverwertung nochmals
untersucht werden muss. Der Arsen-Gehalt im Eluat, zur Beurteilung von Grundwasser-
gefahrdungen durch Stoffauswaschung, ist unauffallig und fuhrt zu keiner Beeinflussung
und Verschlechterung der Grundwasserkarper.

Die im Boden-Eluat erh6hte gemessene elektrische Leitfahigkeit ist, wie bereits in Kap. 6.1
beschrieben, geogenen Ursprungs und fuhrt zu keiner Verschlechterung der Grund-
wasserkorper.

Der chemische Zustand der Grundwasserkorper wird durch das Vorhaben nicht negativ
beeinflusst.

Ingenieurgemeinschaft agwa GmbH, 27.5.2024



Stadt Salzgitter — Renaturierung der Fuhse mit Anlage auentypischer Elemente

Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Seite 20

7 Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen

7.1 Oberflachenwasserkdrper

Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot fur die nach WRRL zu betrachtende
Gewasserkdrper im Vorhabengebiet nicht entgegen. Durch die Renaturierung der Fuhse
wird eine natirliche, dynamische Auenentwicklung geférdert und somit zur Verbesserung
hydromorphologischer und biologischer Qualitdtskomponenten beigetragen.

Durch die Umgestaltung der Fuhse wird eine Verbesserung des 0kologischen Potentials
erreicht, da verschiedene MalRnahmen aus den Handlungsempfehlungen zur Ziel-
erreichung umgesetzt werden.

7.2 Grundwasserkorper

Verschlechterungsverbot

Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf den mengenmafigen und
chemischen Zustand der potentiell betroffenen Grundwasserkorper. Das Vorhaben steht
der Zielerreichung nach WRRL fir die betrachteten Grundwasserkorper nicht entgegen.

Verbesserungsgebot/ Zielerreichungsgebot

Den MalRnahmen zur Verbesserung des chemischen Zustands steht das Vorhaben nicht
negativ gegeniber. Die Zielerreichung wird somit nicht gefdhrdet. Durch die Umnutzung
des Gebietes werden die auswaschungsbedingten Né&hrstoffeintrage aus der Land-
wirtschaft reduziert und somit die Zielerreichung positiv unterstiitzt.

Trendumkehrgebot

Das Gebot der Trendumkehr wird durch das Vorhaben ebenfalls nicht beeintrachtigt.
7.3 Fazit

Durch die Renaturierung der Fuhse mit Anlage auentypischer Elemente werden einige
MalRnahmen aus den Handlungsempfehlungen zur Zielerreichung umgesetzt. Das tragt zur
Zielerreichung bei. Die Renaturierungsmafnahme fuhrt bau- und anlagebedingt nicht zu
einer Verschlechterung einer der nach WRRL relevanten Qualitdtskomponenten von
Oberflachen- und Grundwasserkérpern. Die Bewirtschaftungsziele gemafl Wasserrahmen-
richtlinie werden durch das geplante Vorhaben nicht nachteilig beeinflusst.
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